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1. Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania @gddnosi sido wymaga wspélnych dla
wszystkich wymagatechnicznych dotyexych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane
podczas realizacji zadania ,Budowagahnastycznej przy Zespole Szkét Ponadgimnazjinyraz z
adaptagjpomieszcze szkolnych na pracownie matematyczno-fizyczne pfzpAdama Mickiewicza 4
w Klodawie”.

Inwestor: Zesp6t Szkot Ponadgimnazjalnych prizyAdama Mickiewicza 4 ; 62-650 Ktodawa.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstaepracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
dla robét instalacji sanitarnych oraz grzewczycantylacyjnych i gazowych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozpadzeniem w sprawie okfkenia metod i sporgdzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczaa®ivi podstaw sporadzania kosztorysu
inwestorskiego.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczn.
Wymagania ogdlne nalg rozumiet i stosowé w powiazaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

STS 01.01 — SIECI ZEWBTRZNE WOD-KAN — CPV 45231300-8
STS 01.02 — INSTALACJA WOD-KAN — CPV 45332000-3
STS 01.03 — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ELIMATYZACJ A
— CPV 45331210-1; CPV 45331220-4
STS 01.04 — INSTALACJE GRZEWCZE Z KOTLOWNIOLEJOWA—- CPV 45331100-7

oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiorbb&doudowlanych.

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponéj okrelenia naleéy rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Dziennik Budowy — okrela Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru —osoba lub osoby wymienione w danych
kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawéago, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie rol@iministrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykogawgowaniona
do kierowania i do wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez dgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamisty do
wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikow. Wpisy w ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robét, zgodnie z Dokument&ujojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przezstora.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa —projekt budowlany i wykonawczy, ktory
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

4
wskazuje lokalizagji charakterystyk obiektu na podstawie, ktérego obiektlbie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorysilepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych dd&aenania z
podaniem ich iléci.

Teren budowy— teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh
przedziat tolerancji nie zostat okleny — z przegjtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyii wymiary
obiektu krdacego przedmiotem robét.

Plan bezpieczastwa i ochrony zdrowia— okreéla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlaych — sposéb zapobiegania zaggniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz spgmigtpowania w przypadku wysgbienia
tych zagraen.

Drogi czasowe- przygotowywane w celu zapewnienia @pst na plac budowy i po jej zakezeniu \
demontowane.

Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jd@kavykonywania robét, bezpieczstwo wszelkich
czynndaci na terenie budowy, metodyyde przy budowie oraz za ich zgoda@ dokumentagj
projektova, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rotmddowlanych (ST).

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrdonym w warunkach Umowy przeka Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Ftoj@ej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywamaliedzialné¢ za ochrog
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwilhiémwego odbioru robét, a uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwarayutrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥dykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczeg&oboty olgte Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projektyobiernzowe powykonawcze oraz
geodezyjna dokumentagpowykonawcz obiektu w ilgci uzgodnionej z laynierem.

Zgodnosé robdt z Dokumentaciy Projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkuinenty przekazane Wykonawcy

przez Irkyniera stanowd cze$¢ umowy, a wymagania okdlene chéby w jednym z nichs
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacji i naley je wycené

i uja¢ w cenie kontraktu.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obpuje nastpujaca kolejnd¢
ich waznosci:

- Dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie mae wykorzystywa bigdow lub uproszczew Dokumentach Kontraktowych

i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbiesci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateitialls zgodne z DokumentacProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartei docelowe,

od ktérych dopuszczalna edchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatow i elementéw budowli mud®< jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub robotg beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektows lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty

beda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, agtzeh podano jako przyktadowegtiace podstaw do
wykonania obliczé technicznych i okrgajace ich standard techniczny i estetyczny.

W realizacji mana stosowé& materiaty i uradzenia innych firm, ktére odpowiadagtandardowi
okreSlonemu w projekcie lub festandard ten podwgzap. Zastosowanie ugezen i materiatdw innych
niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcoéw dokonablicze technicznych, sprawdzajych w
zakresie braty, w ktérej zmiany te zostaty dokonane. Zmiany pkbpwe i realizacyjne winny lgy
uzgodnione z Inwestorem i Gtéwnym Projektantensz\tkie zastosowane materiaty nwpnsiada
atesty bezpiecastwa, higieniczne i aprolatechniczn oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy zglwnieniem gsiednich posesiji.
Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscacloddiach oraz tréci okreslonych przepisami.
Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu buydoie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje i
ze jest whczony w Cen Kontraktow.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji
Kontraktu, & do jego zakaczenia i odbioru kicowego.
Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe ukgdzenia zabezpieczgje
w tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedaknesrodki
niezkzdne do ochrony robét w sposéb uzgodnionyzyiierem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdéw i maszyn pracagych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbadj zaptacie i przyjmuje gize whaczony jest w
ceny kontraktovy.

1.10. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robdt Wykonawceatizie podejmowawszelkie uzasadnione
kroki mapce na celu stosowanieesio przepiséw i norm dotyazych ochronyrodowiska na terenie
budowy i wokét terenu budowy orazdrie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych
przyczyn powstalych w nagistwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpgarowa.
Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawcadtlzie utrzymywa
sprawny spr przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w psageeniach biurowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopaélgu sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsi osbdb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezaoem wywotanym jako rezultat realizacji robot afiraez personel
Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza dozycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadoweyte do robdt bda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk jednoczénie okrélajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko. Materiatow, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ofrayzgod: na wycie tych
materiatéw od wiéciwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca gyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.13. Ochrona wiasnfci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrolbbudowli, za ochrogiinstalacji na powierzchni ziemi
i za uradzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
whadz lgdacych wiacicielami tych urgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalaciji i urgdzen
w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na
terenie budowy i powiadorinzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgaa robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i
zainteresowane wiadze oragzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca kdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkd instalaciji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeiprzez
Zamawiajcego.
Wykonawca kdzie realizowd roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw
okolicznych budynkdw. Wszelkie koszty uszkodzenidynkdéw w trakcie prowadzonych robot
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.
Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wkadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéhgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.
Pojazdy i fadunki powoduage nadmierne obegienie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robot
w ten sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniaignlara.

1.15. Bezpiecazestwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedaprzepiséw dotyccych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegélioi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeooriaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochrony zdrowiadycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapemwai
bezpieczéstwa publicznego.
Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robét budowlanych jest ok@any opracowa
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRBgazmajomé z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.
Dla robét budowlanych stwarzajych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, liaynier budowy jest
zobowhzany sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ). Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagidezpieczastwa okrélonych
powyzej a1 uwzgkdnione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona rohot.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera oraz bdzie
utrzymywa roboty do czasu kaeowego odbioru.
Utrzymywanie powinno byprowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej eleinbyty w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficdewego.
Inzynier maze wstrzyma roboty, jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea w tym
przypadku na poleceniedyniera powinien rozpo@z roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
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1.17. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowzany zna wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne

miejscowe oraz inne przepisy i wytyezktére g w jakikolwiek zwiazane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, psepii wytycznych podczas prowadzenia rob6t.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

1.18. Réwnowanosé norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagn&onkretne normy i przepisy
ktére spetnid majg materialy, sprz i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
beda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionveggania powotanych norm i
przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postammeiinaczej.

1.19. Czasowe zagie terenu poza liniami rozgraniczagcymi.
Wykonawca jest zobowzany do poniesienia kosztéw czasowegedajterenu dla celéw wykonania
robét poza liniami rozgraniczajymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmaigaterenu,
dokonaniem niezlinych uzgodni& z wiascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu
pierwotnego

2. Materialy.
Wszystkie zastosowane materiaty mubg¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanyal, w
ktérej materiaty nadajeesdo stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyereli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Kogrisjropejsk w wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i Bezpieézbwa, dla ktérych producent wydat deklarazfjodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowangkim budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszcz@ieli producent, magy siedzile na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgadnowydat, na swaj wytaczra odpowiedzialnéc,
krajowg deklaract zgodndci z Polslky Norma wyrobu budowlanego albo aproba¢chniczi. Ocena
zgodndci obejmuje wiasngei uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego pnaezenia,
majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wyatggpdstawowych.

2.1.Zrodka uzyskania materiatow.
Co najmniej na tydzieprzed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek matéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawizynierowi szczegotowe informacije dotyce proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych nmiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji
zgodndci oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.
Zatwierdzenie przez #yniera pewnych materiatéw zdanegrddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoddia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badamateriatow w celu udokumentowania, materiaty uzyskane z dopuszczonegulta
w sposob cigly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstrobot.

2.2. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiaty nieodpowiad@ie wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. aongprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jeeli Inzynier
zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatdw do innych robétzrte do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdéw zostanie przewéciowany (skorygowany) przezayniera. Kady rodzaj robot, w
ktérym znajduy sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane imatedo czasu, gdydaa one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przez zayseczeniem, zachowaty swgpkosé i whasciwosé
do robét i byly dosgpne do kontroli przez hyniera.
Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganingefaprzez Wykonawc

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow.
Je&li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwos¢ wariantowego
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zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomidgniera o swoim
Zzamiarze, co najmniej 2 tygodnie przegieciem materiatu, albo w okresie dezym, jgli bedzie to
wymagane dla badgrowadzonych przez igniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezeby¢ zmieniany bez zgody kyniera.

3. Sprzt.

Wykonawca jest zobawany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do robdt powinien kéyzgodny z ofeet
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym pilpegniera.

W przypadku braku ustalav wyzej wymienionych dokumentach sptpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez4yniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadamistdmgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylniera w terminie przewidzianym Umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaajych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowasprz:t jak rowniez naprawi& lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jesli Dokumentaciji Projektowa lub ST przewidunozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przedzyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji lzyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia niegwarantae zachowania jakoi i warunkow
wyszczegoélnionych w Umowie, zostaprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. Transport.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu drlzie zapewniaprowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazegaspetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gsti na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca kdzie utrzymywad w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowyvweasny
koszt. Wykonawca zobowzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przgeaddem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszemavierzchni drég publicznych Wykonawca
ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z warunkami Umowy, za jako
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, zaaghdnd¢ z Dokumentacja Projektawy
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oralepeniami Irzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogiowywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wtdgh
elementow robdt zgodnie z Dokumentacja Projektul przekazanymi na §nie instrukcjami
Inzyniera. Bkdy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsuntte
przez Wykonawe na wkasny koszt, z wafkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez layniera.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wyscikarzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich dokladng.
Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdot kda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagjfij€ktowej, ST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji hynier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywsagie na rozwzng decyzje.
Polecenia layniera lzda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod graba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty pteg
tytutu ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jak€ci.
Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera program zapewnienia
jakaoéci. W programie zapewnienia jai@ Wykonawca powinien okéé¢ zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6tdige z dokumentagj
projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
a) czes¢ 0golm opisova
- organizag wykonania robot w tym terminy i spos6b prowadzeniadt,
- spos6b zapewnienia bhp,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robat,
- system (spos6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalcim wykonywanych robét,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratoriutasmego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bada
- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenonzekazywania tych informacji zgnierowi.

b) czes¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu rob6t

- wykaz maszyn i ukdlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczpraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iléci srodkéw transportu oraz widzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przehuth wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uetdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vayrania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robdét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdci robot.
Celem kontroli robé6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazom jakos¢. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kortrobét i jakaci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykena ledzie przeprowadzapomiary i badania
materiatléw oraz robét z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow§&jTi.
Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umawWNykonawca dostarczy tgnierowi
swiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadajegalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgyvymaganiom norm okgé&jacych procedury bada
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiaryetha przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przezyiiera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub batia
Wykonawca powiadomi btyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luld&aia. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genf@ ich wyniki do akceptacji kiyniera.

6.4. Pobieranie probek.
Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflainzynier kgdzie mie€ zapewniona madiwo $¢
udziatu w testach. Na zleceniezymiera Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez
Wykonawe wymienione lub naprawione z wtasnej woli.
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Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj Pojemniki do pobierania probekda
dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez #yniera. Probki dostarczone przez Wykonawo
bada wykonywanych przez ltyniera leda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaabka@yty
przez Ireyniera.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przekazywéopie raportow z wynikami badgak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminach okrédonych w Systemie Zapewnienia Jéko
Wyniki bada beda przechowywane w postaci zaproponowanej przeymiera.

6.6. Badania prowadzone przez layniera.
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania i zapewniona medzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow. Zgnier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw
i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw hiadastarczonych przez Wykonagvdnzynier maze
pobierd& probki materiatow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swéj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lrynier poleci Wykonawcy lub \
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutadkowych bad@d albo oprze si
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i robét z dokumentacj
projektows i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.
b) Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polsky Norm,
- lub aprobata techniczw przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiorasRiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslona w pkt ,a" i ktore spetniaj wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumendynsymagane przez ST, k@a partia dostarczona
do robot ldzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekdwiateriaty, ktére
nie spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmmjpowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowgzsu zakaczenia budowy.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaujacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na zapisanie ikziowe faktycznego pogbu kazdego z
elementéw wykonywania rob6t. Szczegdtowe obmiaykamanych rob6t przeprowadza s sposéb
ciagly w jednostkach przgfych w wycenionym Kosztorysie i wpisujeegio Ksigi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 66.2. zalicza sinastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robaét,

e) protokoly z narad i poleceniadyniera,

f) korespondencje na budowie.
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Dokumenty budowy éda przechowywane na placu budowy w miejscu odpoweedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgalzawsze dogpne dla Iizyniera i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robot.
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokatacja
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosga.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisywane do Ksgigi Obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie. Obmiar gotowych robétetzie przeprowadzony z
czestotliwoscia wymagana do celu miesiznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

Obmiary keda przeprowadzone przedegziowym lub kaicowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysfpowania dtiszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot
Wszystkie obmiary robét zanikajych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegaych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaréw.

8. Odbidr robot.
W zalénaosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez4yniera przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robat zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu —polega na finalnej ocenie fioi i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu. Odbiér robét takich prac
bedzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandwaania
0golnego posgpu robot. Odbioru dokonuje dgnier.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem daebaika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniemzimiera.

Odbiér powinien b§ wykonany nie pgniej niz 3 dni od daty powiadomieniadyniera o gotowéci do
odbioru. Decyzj odbioru, oceajakasci oraz zgod na kontynuowanie rob6t zgnier dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr casciowy —polega na ocenie ioi i jakosci wykonywanych cgici robot, ktdéry mae by
wczesniej oddany do eksploatacji. Odbiorweéziowego robét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze
kaicowym robot.

Odbior koncowy robét —polega na finalnej ocenie rzeczywistegaymia materiatéw i robocizny roboét
w odniesieniu do ich ikzi, jakasci i kosztow.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiademi@m na gimie o tym fakcie layniera.
Odbiér kaicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, dicod dnia

potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robot i przgcia dokumentow, o ktérych mowa paej.
Odbioru kaicowego robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaseigo w obecniei Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty wskazana przez Zamawigigo dokona ich oceny jad@owej na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikéw bafiapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania
robot z DokumentagjProjektove i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wfch lub robét uzupetniagych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru kmowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakagé wykonywanych robot nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacja Projelto®T z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wglkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésizeo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga dokumentach Umowy.
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Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&wego robot jest protokédt odbiorudapwego

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgsago.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektoyypodstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumernggegwykonawca,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentowwyri ewentualne uzupetnige lub
zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

g) Geodezyjn inwentaryzacje powykonawgzobét i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku genyjieej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy roboty pod wzglem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robdét.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae k:da zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robawpetniajcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
zapisanych w aci dotyczcej ,,Odbioru kaicowego robot”.

9. Podstawa ptatnéci.
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti przedmiarow
ustalon dla danej pozyciji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejlbie uwzgédniac wszystkie materiaty, czyngoi, wymagania
i badania skiadage st na jej wykonanie ok&tone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe obejmowéeda robocizre wraz z towarzysgcymi kosztami, wart& zuzytych
materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowam@néualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, warté¢ prac sprztu z kosztami towarzygzymi, koszty péredni i zysk.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa me by zwigekszona w nagpujacych przypadkach:

a) Warunki terenowesgszdecydowanie bardziej skomplikowané nmiozna byto przypuszczeaz
informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadgo przez oferentéw rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie robét dodatkowych,

c) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badaateriatow lub rob6t a ich wynik nie potwierdza
wystepowania wad,

d) Btad w wykonanych przez Wykonawpomiarach wynika z btinych danych przekazanych przez
Inzyniera,

e) Inni wykonawcy, wladze publiczne, przegsibrstwa uyteczndci publicznej nie dziatajzgodnie z
wyznaczonymi terminami powodig op&nienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedéme przez Wykonavecmusza by zatwierdzone przez igniera.
Koszt robot tymczasowych i towarzysgch zawarty bdzie w cenie kontraktowe;.

Roboty te nie bda rozliczane osobno.

Pfatngci mieskczne, — zgodnie z umapzawart z Zamawiagcym.

Pfatng¢ zostanie wstrzymana na mocy ustatawartych w Umowie.

10. Przepisy zwazane.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okrédenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. 130;1p0z.1389),
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004 r. w sprawie

szczegobtowego Zakresu i formy dokumentacji projeleip specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonainzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. it.gbz. 401),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwkiem budowlanym (Dz. U. nr 198;
poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 winéa 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgadno
wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestniczenia w oceniedrgéci oraz
sposobow oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowadEg (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odgaala budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75
z 2002 r.) z péniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( DniU207; poz. 2016 z 2003 r.) z

pézniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Wgta

Ustawa Prawo ZaméwiePublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U189y poz.177) z pdiejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnié420,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwvlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja
Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odhiaob6t budowlano — montawych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd — montzowych. Tom I, budownictwo ogdlne.
MGPIB, ITB, Arkady 1989.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiakziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia kigawcy od
obowazku stosowania wymogéw olkdlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostabaelizowany obliguje wykonavecdo stosowanie jego aktualnej
tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIECI ZEWN ETRZNE WOD-KAN,
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycce rob6t zwizanych z
wykonaniem sieci zewtnznych wod-kan dla zadania ,Budowa sali gimnastggprzy Zespole Szkét
Ponadgimnazjalnych wraz z adaptpomieszcze szkolnych na pracownie matematyczno-fizyczne
przy ul. Adama Mickiewicza 4 w Kiadie".

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.
- Zewretrzna si€ kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zbiorndtencyjne Wdy deszczowej i p4o0

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotycge materiatow.
Ogolne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Wymagania dotycgce materiatéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci zetkrnych wod-kan wg. zasad niniejszej ST s

miedzy innymi:

- rurochgi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. Sseednicy 110x3,2 mm o jednorodnej strukturze
scianki,

- rurocigi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. Sseednicy 160x4,7 mm o jednorodnej strukturze
scianki,

- rurocigi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. Sseednicy 200x5,9 mm o jednorodnej strukturze
scianki,

- rurocigi i ksztaltki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. SScednicy 250x7,3 mm o jednorodnej strukturze
scianki,

- rurocigi i ksztaltki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. SSeednicy 315x9,2 mm o jednorodnej strukturze
scianki,

- rurocigi i ksztaltki wodocigowe PE, PN10, SDR17 $cednicy 63x3,8 mm,

- rurochgi i ksztattki PE, SDR11, &rednicy 63x3,8 mm,

- rurochgi i ksztattki PE, SDR11, é&rednicy 110x10,0 mm,

- rurochgi i ksztattki PE, SDR11, &rednicy 225x13,4 mm,

- studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznegaednicy 425 mm sktadagej sk z
dennicy, rury karbowanej fi 425 mm, uszczelegpustu deszczowegeliwnego D400,

- studzienki rewizyjne z kgéw betonowych B-45 W8 fi 1000 mm,

- wiaz kanatowyzeliwny typ ckzki o srednicy 600 mm D400 (40T),

- osadnik btota i kamieni,

- rura deszczowa PVC fi 160,

- czyszczak kanalizacyjny PCW na wecisk fi 160,

- zbiorniki podziemne érednicy 3 m i diug. 15 m o pojeméed 332 m3 wraz z pompowni zywic
poliestrowych GRP wzmacniane wtoknem szklamywwypetnieniem w postaci czystego piasku
kwarcowego,

- wyposaenie przepompowni wdd deszczowych - pompa o wydaji® dm3/s i wys. podnoszenia
16,6m - 2 szt + wyposganie dla dwdch pomp w pompowni z sygnalizatjwiekowa oraz modutem
GPS | szafzasilajco-sterujca,

- plyta odcizajaca betonowa 13x62x130 cm,

- plyta odcizajaca betonowa 24x104x184 cm,

- plyta odcizajaca betonowa 24x164 cm,

- plyta odcizajaca betonowa 24x220 cm,

- ptyta pokrywowa betonowa 13x120 cm,

- ptyta pokrywowa betonowa 17x180 cm,

- kosz ssawny fi 100,

- kréciec z szybkozézem do wza straackiego fi 100,

- zawor ptywakowy fi 50 z ptywakiem (trzgiegrzyb, piefcien kadtuba - stal nierdzewna, zakmenie
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grzyba EPDM),

- ksztattkizeliwne kotnierzowe i kielichowe,

- ogrodzenia z siatki wys 2,0 m stupki z rudteych o fi 76 obetonowane,

- brama wjazdowa 4 m z funtk siatki w ramach wys 1,8 m z pasem dolnym,

- nawierzchnia z POLBRUK-60/8 na podsypce piasiarub 5 cm, wypetnienie spoin piaskiem -
umcnienie terenu wokot przepompowni i punkturpanego,

- separator koalescencyjny zintegrowany z osaeimi zzywic poliestrowych GRP wzmacniany
wioknem szklanym i ob&iem hydraulicznym (przepustosmaksymalna 150 I/s),
- betorzwirowy B-7,5,

- betorzwirowy B-10,

- betorzwirowy B-15,

- betorzwirowy B-25

- stal zbrojeniowaebrowana,

- konstrukcje wsporcze stalowe ocynkowane,

- Grodzice (pale wodoszczelne) G62,

- tama ostrzegawcza z PCW niebieska,

- piasek,

- kraweznik prostolgtny 100x30x20 szary

- ptyta chodnikowa beton 50x50x7 szara

- betonyzwirowe

- beton asfalt grysowswir warstw whzaca,

- beton asfalt grysowswir warstwscieralna.

Do wykonania elementéw betonowych mdgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiabyte do wykonania betonu musposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigdolskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcedtayniera.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyaze sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegobtowe wymagania dotyee spratu.
Roboty montaowe zwihzane z wykonaniem sieci zegtrenych wod-kan &da przy wyciu nas¢gpujacego
sprztu mechanicznego:

- samochdéd dostawczy,

- koparki, spycharki,

- zag:szczarki,

- zestawy do odwadniania wykopéw,
- samochod skrzyniowy,

- samochéd samowytadowczy,

- zgrzewarki do rur PE,

- spawarki.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyezre transportu.
Ogollne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczego6lowe wymagania dotygze transportu.
Transport powinien zapewrdia
- stabilnag¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,
Rury naley przewozté w pozycji poziomej i zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalerzestrzegaprzepiséw obowazujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.
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Rury PE, PVC zaréwno w odcinkach prostych, jakivogach nie mog by¢ rzucane i przeggane po
podtazu, lecz musg by¢ przenoszone.

Elementy takie jak studzienki, przepompownie, upmi@ sieci nalgy przewozt w pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu musy: zabezpieczone przed uhiovoscia przesurgcia sk.
Powierzchnie pojazdéw przewsych studzienki muszby¢ rowne i pozbawione ostrych lub wysiaych
krawedzi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawarteve ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét.
Roboty przygotowawcze.
Projektowana os przewodu powinna lmznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami.
Os przewodu wyznaczyw sposéb trwaly i widoczny, z zaeniem cigéw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg wyznaczy za pomog drewnianych palikdw tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych.
Na kazdym prostym odcinku naty co utrwalt co najmniej 3 punkty. Kotkiwiadki wbija sk
po dwu stronach wykopu, tak aby istniataztneo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zbudowanym repery robocze mglesadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Cig reperéw roboczych naig nawizat do reperow sieci gstwowej.
Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage (ile zachodzi taka
koniecznd¢), zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowygruntowymi.
Urzadzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robaét.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rury, studzienki natg wykon& o $cianach pionowych obudowanych lub ze skarpami
recznie lub spretem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1882 PN-68/B-06050.
Wykopy pod rury nalgy rozpoca¢ od najniszego punktu i prowadziv gor w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to aisvos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddaz
odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza prrzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopaldigrasy
kanatu potowy szerokei wykopu. Wydobywa ziemi na odkiad naley sktadowag wzdtuwz krawedzi
wykopu, w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przefcie wzdtw wykopu.

Przefcie powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spd6d wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 20 cm.

Wykopy naley wykona& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do
projektowanej rgdnej naley wykona bezpdrednio przez utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celowniczej umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdkantrole rzdnych dna.

tawy naley montowa& nad wykopem na wysokoi ca’ 1,0 m nad powierzchpterenu.

tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu krzyljace st lub
biegrace rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fytrze
podwieszone w sposob zabezpiegzgjich eksploataegj

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwila osgniecia gkbokdasci
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlebd nieprzekraczagej co 20 cm.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginfaxojektowej.
Tolerancja dla r@nych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntéw zwitych, £ 5 cm
dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeéokwykopu wynosi + 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgdwia wykopu.
Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez
Inzyniera.
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Obudowa écian i rozbiérka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowyahan wykopow zostaty opisane w polskiej normie
PN-90/M-47850.

Wykonawca robét przedstawi do akceptaciyimiera projekt proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdéw na czas budowy sieci zapew:igj bezpieczéstwo pracy i ochropwykonywanych robét.

Nie mazna usuwé umocnig pionowychscian wykopdw po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej strylgruntu zagszczonego (obwy sie stopied
zag:szczenia gruntu).

Nalezy, zatem sukcesywnie usugvszalunki, idc od dotu wykopu, w miarwykonywania zasypu
wykopu wraz z zagszczaniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zataosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymaganej depresiji,
mog wystpowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wodyngywej.

Dla kanatéw w gruntach nawodnionych na dnie wykoplezy utozy¢ warstve filtracyjna z thucznia lub
zwiru grubgci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zsmay filtracyjnej zastanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczbnya dnie wykopu co ca’ 50 m,akzostanie
odpompowana poza zagirobot wzgédnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego paziowierciadta wody gruntowej nalezastosowa
typowe zestawy igtofiltrow o gbokasci 5-6 m montowane za pompua/ptukiwanej rury obsadowej o
srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianldgpe.
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru naleprzeprowadz prébe pompowania w czasie 6 godzin za
pomoea pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatsdy i prawidtowdci obsypki filtracyjne;.

Zakresy robét odwadnigiych naley dostosowéa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania rob6t (czas pompowania ékney maze by wytacznie kosztorysem
powykonawczym po uprzednim potwierdzeniuyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania bugow
sposobem ryczattowym — cena pompowania winriawdiczona w cen oferenta.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

Podiae wzmocnione naky wykonywa jako:

- podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstepowé miat poditaze naturalne lub

przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych,

- podtaze zwirowo - piaskowe,

przy gruntach nawodnionych stabych i tatéeiliwych (muty, torfy itp.) o matej gruk&ei po ich
usunkciu; przy gruntach wodoraych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadadjch); w razie
naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanpmiat podicze naturalne dla przewodow; jako warstwa
wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbityskalistych.

Grubdi¢ warstwy podsypki powinna wyna@sico najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno bywykonane po prébie szczekod
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie padi@iemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewno, kamieni lub gruzu.

Poditae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdnawarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie kgdwni wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powiprzekraczadla przewodéw 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébiopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wigksze ni 10 %.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podtaga od rzdnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie £ 1 cm.

Badania podipa umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92)B35.

Zasypka i zagszczenie gruntu.
Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie pamrspowodowauszkodzenia polmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej.
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Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch przewodu powinna wynésto
najmniej 0,3 m dla rur.

Zasypanie kanalu przeprowadza\sitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejytaczeniem odcinkéw naatzach,

Etap Il — po prébie szczelba ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgach
pofaczen,

Etap 11l — zasyp wykopu piaskiesnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwanjgdnoczesnym
zag;szczeniem i rozbidrkkodeskowa rozpdrscian wykopu.

Materialem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien lByzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgiinym
uwzgkdnieniem wykopu pod z¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasyplk nalery zagéci¢ do 98% zmodyfikowanej wartoi Proctora.

Zasypanie wykopu powgj warstwy ochronnej dokonujesgjruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnynegagzeniem i ewentualna rozbiérka odeskbwa
rozpérscian.

Montaz przewodow kanalizacyjnych, wodoeigowych.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@gineaojektowe;.
Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodéw pombnzataonych w projekcie technicznym mog
wynosk £10%. Spadki podéf kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych trojnikowdzacych podejcie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i z zassiowego montau elementéw przewodu.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydoyktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeu
sciekow.

Przewody naley prowadzé przez pomieszczenia o temperaturze p@yQ °C.

Nalezy pamktac, aby przewodéw nie prowadznad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralmeg
ogrzewania oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewodow kanalizacyjnych i wodagiowych od przewoddw cieplnych powinna
wynosi 0,1 m, a w przypadku, gdy odlegdaa jest mniejsza, nalg zastosowéizolacje termiczay.
Odgatzienia przewodéw odptywowych powinny bwykonane za pomadrojnikow o kacie rozwarcia
nie wigkszym ni 45°.

Montaz studzienek rewizyjnych z kiegéw betonowych.

Studzienki kanalizacyjne @ednicy 1,0 m naley wykona zgodnie z dokumentacprojektovy i
wymaganiami normy PN-B 10729:1999.

Elementy prefabrykowane, zalée od cézaru, mana uktadé recznie lub przy ayciu lekkiego spretu
montazowego. Przy montal elementow nalgy zwrdcic uwag: na wiaciwe ustawienia kgow i phyt,
wykorzystupc oznaczenia montawe (linie) znajdujce st na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalgy wykona réwnolegle z budowkanatéw sanitarnych.

Przy zagtbieniu mniejszym rii 3 m studzienka na catej wysagkdpowinna mié srednice komory
roboczej. Komora robocza powinna iigysokaci minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich, (kiedyehbkas¢ utozenia oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalaj zapewnt odpowiedniej wysokei) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniej 1i2,0 m.
Przejcie rur PVC przeZciarg komory naley wykona poprzez tuleje PVC. W ¢gci monolitycznej
nalezy pozostawé otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem powipozosta nadprae o min.
Wysokas¢ 0,15-0,20 m. Wszystkie stykid¢gow musza by zatarte na gtadko z obu stron zapgaw
cementow marki ,80". Wilczenie projektowanych kanatéw do istamjch studzienek kanalizacyjnych w
przypadku, gdy rénica rzdnych dna kanatu doptywowego i odptywowego przekade,50 naley
dokon& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanejewntrz studzienki, z zastosowaniem
elementow (ksztattek) PVC. Na spadzie wykbohudove z betonu B-25.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany w studzienkach oefpokdsci przekraczajcej 3,0 m z kegéw
betonowych lukzelbetowych agrednicy 0,80 m. Posadowieni komina riglevykona: na plycie
zelbetowej przdiciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavak nad spocznikiem o
najwickszej powierzchni. Studzienki ptytkie mpby¢ wykonane bez kominéw wiazowych, woéwczas
bezpdrednio na komorze roboczej najeumieicic ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwiazow.
Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a pousj przedidony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinedwipna mi€ ksztait tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiaimgdnicy kanatu powinna ona stanéwirzefcie z jednego
wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny ndispadek, co najmniej 3% w kierunku kinety.
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Studzienki usytuowane w pasach drogowych lub inmpadjscach natenych na obaizenia dynamiczne
powinny mi& wtaz typu c¢zkiego.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowsasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.§&¥anie
komory roboczej oraz komina wtazowego rgleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.

Ustawit potazenie wierzchu wiazu lub wpustu odpowiednio dedreej terenu.

Po osadzeniu wlazteliwnego studzienki naky wykonat obudove wtazu trzema rgdami kostki
granitowej o gr. 8-11 cm. (w terenachnie umocnidnyc

Montaz studzienek z tworzyw sztucznych érednicy 425 mm.

Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkigmiary nie wymagaj poszerzania wykopow ponad
niezlkzdne minimum potrzebne do ulenia przewodu kanalizacyjnego. Niewielk¢zar poszczegoélnych
elementow umdiwia monta przez jeda osoke. Kinete uktada s poziomo na warstwie 5 —10 cm
niezagszczonej podsypki piaskowej, stanaeg] warstve wyréwnawcza dna wykopu. Na podsypk
zasypk maozemy stosowagrunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymageawianych wobec
podsypek i obsypek piaskowych. Pozioawkinet, nalezy pamktac o woudowanym spadku dna
wynoszcym 1,5%. W kinetach przeptywowych strzatka wskazujawidtowy kierunek przeptywu
sciekow.

Rure karbowan (trzonows) docina st do wymaganej wysokaei na placu budowy. Wystarczy flociaé¢
pita reczmy. Nalezy pamketac, ze cigcia trzeba dokoréapasrodku karbu (nie doliny)!

Uszczelk do rury karbowanej natg umiesci¢c w najnizej potazonej dolinie (rowku po stronie
zewrgtrznej rury trzonowej). Kielich kinety natg wyczysci¢ z zabrudze i posmarowa srodkiem
poslizgowym. Zamontowé, przez wainigcie, rug trzonowy w kielichu kinety. Wykonane pagtzenie jest
szczelne. Zdepk; wyjeta z kielicha kinety naley zamontowa na wierzchu rury karbowanej celem
zabezpieczenia budowanej sieci kanalizacyjnej peaddudzeniem w trakcie dalszego manta
Studzienk zasypé gruntem sypkim, tatwo zagzczajcym sk. Zasypywa nalezy rownomiernie na
calym obwodzie rury trzonowej. Zeggczenia zasypki dokonywavarstwami, jednak nie grubszymizni
30 cm. Zapewrti stopieh zag:szczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studziemkystepujacych lub
przewidywanych obaizen zewretrznych. Zaleca giprzyjecie stopnia zagszczenia gruntu na
minimalnym poziomie 92% war§oi Proctora (SP — Standardowy Proctor) dla terenié@wnych, 95% SP
dla terenéw utwardzonych o niewielkim ofy@niu ruchem drogowym, 98% SP dla drog ayeho
obciazeniu ruchem drogowym. Wygiowanie wody gruntowej povigj dna studzienki stwarza
koniecznd¢ stosowania wkszego reimu montaowego oraz zapewnienia stopnia @&gzenia gruntu o
jeden przedziat wiej. W przypadku stosowania zuiezen zeliwnych z rug teleskopow dostarczos
wraz z nimi uszczetk(do rury karbowanej) naty umiesci¢ w najwyzej potazonej dolinie po stronie
wewrgtrznej rury karbowanej. Wykokdgolkczenia wkazu lub wpustu z ruteleskopow (polaczenie
mechaniczne na zatrzask).

Uszczelk posmarowa trwatymsrodkiem pdlizgowym i zamontowéa zwienczenie.

Ustawit potozenie wierzchu wtazu lub wpustu odpowiednio dedrej terenu.

Po osadzeniu wlazieliwnego studzienki naly wykona obudove wiazu trzema rgdami kostki
granitowej o gr. 8-11 cm. ( dotyczy to zaréwno dgdginnych, powiatowych i wojewddzkich).

Zbiorniki z zywic poliestrowych.

Zbiornik nie mae by bezpdrednio posadowiony na gruntach kamienistych, spdisbraz
organicznych.

Gruba¢ warstwy zasypki nad zbiornikiem wynosi zazwyczaéjle2 m.

Warstwa obsypki i zasypki musi bprzynajmniej 1 m szersza i 1 m gdéza nk zbiornik.

Sposo6b posadowienia zbiornika powiniert lokreslony w projekcie konstrukcyjnym posadowienia.

Montaz kanatéw z rur PVC i PE.

Rury z PVC mana ukfadé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Pitgdaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednia przygotowanym pzeto naley:

- wskepnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona& zfacza, przy czym rura kielichowa winnadyprzednia obsypana warstwchronn.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mantprzewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC,
wykonujac odpowiednia wszystkie czynéw przygotowawcze takie jak: przycinanie rur orkmsowanie
bosych kacéw rur i ich oznaczenie.
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Prze wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury pod ktem

15°. Wymiary wykonanego skosu powinnykgkie, aby powierzchnia potowy grudmb scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosymdwrury naléy przy pohczeniu kielichowym wciskowym
zaznacz¥ glebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalg wykona wktadapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana piegcieniowg uszczelk gumows, a nastpnie wciskaac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smaremasitikvym. Do wciskania bosego kielicha rury przy
srednicach powsej 90 mm aywa nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania gi#enia powinno byoskgniccie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiodbtaczonych elementow.

Wazne przy hczeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- Ustaw wspoétosiowaabzone elementy.

- Posmaruj uszczetksmarem silikonowym, aby utatévmontat.

- W16z koniec bosy do kielicha aézenie jest zakizone.

- Ukosowanie jest zalecane z@é przycites rure to usuh zadziory za pomagcnaza lub pilnika.

- Zabezpiecz ruruzywajac poprzecznie ustawionej deskizg¢d uzywasz awigni do wykonaniagczenia.
- Nigdy nie wywaj tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynigkp punktu podparcia dla
lewarka (dotyczy diych srednic).

Przewody z rur PE montowav temperaturze otoczenia oti@do 30C, jednake z uwagi na
zmniejszon elastycznéé tego materiatu w niskich temperaturach, zalegavgkonywa pofaczenia w
temperaturze nie #6zej ni + 5°C.

Rurocigi PE powinny by taczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury z PE montow@i zgrzewd zgodnie z instrukajproducenta.

Pofgczenia kielichowe z uszczelk

Pokczenia realizowane przez wsegie bosego kiaca rury w kielich stanowty fragment przyiczonej
rury, ksztattki lub innego elementu instalacji. élichu znajduje sirowek o ksztalcie odpowiednim do
zastosowanej uszczelki. Ten rodzajgoakn maze by stosowany zaréwno w instalacjach pracygh

pod cknieniem, jak te do instalacji bezénieniowej. Oczywicie konstrukcja elementow (ksztatt i
wymiary kielicha, uszczelka), w obu przypadkaeldor6zne. Ten rodzaj patzenia pozwala rowniena
taczenie elementéw wykonanych znych materialtéw. W paktzeniach tychaczone elementy mag
przemieszczasie wzgledem siebie, ado wysungcia. Pohczenia takie nie magprzenost obcizen
wzdtuznych, wynikajcych z cénienia wewrtrznego. Obcizenia takie musgby¢ przenoszone przez
zewrgtrzne elementy ustalgje. Warunkiem poprawi§oi wykonania paiczenia jest dob6r elementéw o
odpowiadaicych sobie wymiarach. Montgofczei kielichowych polega na wsugtiiu (wcisnigciu)
konca tury w kielich, z osadzaruszczelk, do okrdélonej gkbokasci. Do montau, szczegdlnie
wigkszychsrednic konieczne jest zastosowanie specjalnego/mpapwania pozwalagego na
wywotanie niezhdnej do wcinigcia sity. Jest to typowe urdzenie, oferowane w #@ych rozwazaniach,
przez wielu producentéw. Dopuszczalne jest e stas@$rodka smarujcego, utatwiajcego wsuwanie,
w postaci wody mydlanej lub innegoodka przewidzianego przez producenta. Niedopuszejast
stosowanie rinego rodzaju #vigni, urzadzer mechanicznych, powodigych nie osiowe wprowadzanie
bosego kaca rury w kielich, a tate wbijanie.

Polaczenia zgrzewane.

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mdgy¢ taczone, réwnie z elementami wykonanymi z innych
materiatow. Maliwe jest hczenie rur z PE z elementami wykonanych z takicterraow jak np.zeliwo,
stal, PVC.

Podstawowe stosowane sposobyappdi rur PE i PP wymieniono paréj:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie z zastosowaniemcz elektrooporowych.

Ponadto g stosowane réwniepolaczenia (szczegdlnie dla mniejszy@hdnic):

- na zhczki zaciskowe,

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych

- zgrzewane mufowe,

- spawane.

Wszystkie patczenia powinny b§tak wykonane, aby byla zapewniona ich szcz@lpozy cinieniu
roboczym oraz probnym.

Szczego6towe warunki moria réznych rodzajow zicz sa podawane przez producentéw wyrobow z
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tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu poten, nalery przestrzegazalecanych przez nich wymaga
wskazowek. Ponadto, naleuwzgkdni¢ uwagi i wymagania podanezej.

W praktyce najcgciej stosuje si polaczenia zgrzewane czotowo i w ostatnich latach réawvmgrzewane
z zastosowaniemadz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesemakcie, ktérego materiat dwu
taczonych powierzchni rur powinien przeniksic pod wpltywem wysokiej temperatury i docisku, twarz
jednolity struktue w miejscu paczenia. Ten sposob jest stosowanyabaénia prostych odcinkéw rur i
odcinkow rur z ksztattkami umbwiaj acymi pokczenia kotnierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania
wymaga spetienia szeregu warunkow i zachowaniéciwlgch parametréw procesu zalecanych przez
danego producenta rur. Przy zgrzewaniu doczotowymaga si przede wszystkim, aby:

- zgrzewane rury miahgtsany srednic; i te same grubimi scianek,

- rury byly ustawione wspétosiowo,

- koncowki taczonych rur byly dokladnie wyréwnaneztprzed zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewaniaddw rur zawierata giw granicach 210-220°C (PE),

- czas usurcia ptyty grzejnej przed dociskiemi@bwek rury byt maliwie krétki zewzgledu na dua
wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie dogrzewania byta bliskaizer

- sita docisku w czasie chtodzeniaca po jego zgrzaniu byta utrzymywane na statym

poziomie a w szczegoldo w temperaturze powzgj 100°C kiedy zachodzi

krystalizacja materiatu, w zazku z tym, chtodzenie z¢za powinno odbywasie w spos6b naturalny bez
przyspieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wiwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia

powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakdczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwdzenia zgrzewagego naley skontrolowa
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeryimiarow nadlewu (szerokoi i grubaci) i
oszacowaniu wartgi tych odchylé. Wartdici te nie powinny przekraczalopuszczalnych odchyle
podanych przez danego producenta. Przy zgrzewamugyciu zlacz elektrooporowych naig
przestrzegd aby powierzchnieatzone powinny b gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a
ksztaltki z przewodem grzejnym powinnydzapakowanezado chwili ich wycia.

Montaz armatury.

Armatur w instalacjach technologicznych nafemontowa w miejscach dogpnych, umaliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstudonserwacj (powinien by zapewniony swobodny degtdo
pokretet i dzwigni).

Przed montzem naley z armatury usut zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnychdnenia
sprzonedgo powietrza, tlenu itp.) rowiiduszcz, zastosowany jako pragpwa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usura¢ z armatury zélepienia. Po oczyszczeniu nayesprawdzt, czy wrzeciono jest proste,
korpus nieuszkodzony, a peko daje s¢ lekko obracé.

Armature 0 masie przekraczgajej 30 kg niezalimie odsrednicy przewodu nahy

ustawia na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwghaih na przeaizenie przewodow.

Na przewodach poziomych armaturalezy w miare mozliwosci ustawé w takim

potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géryzde w ptaszczinie pionowej przechodzej przez
0$ przewodu. Armatuy zaporovy nalezy ustawig tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Montaz urzadzen.

Urzadzenia montowazgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami technicemchowymi. Pompy,
zbiornik, uradzenia oczyszczage powinny mié trwale przymocowantabliczk; znamionow z blachy,
podajca: nazve producenta, charakterystykechniczm urzadzenia, dat produkcji i numer kolejny
wyrobu, brak kontroli technicznej.

Dostarczona na buda@vaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowtada

wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warumkechnicznym. Aparatura

pomiarowa powinna méewazne cechy legalizacyjne.

Proby szczelndci kanatow i rur.
Badanie szczelrdoi nalezy wykona zgodnie z PN-EN 1610:2002.
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Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prékx cisnienia wykona wg PN-EN 1610 metad,W”. Prébe wykona na odcinkach poradzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem prébiema zastabilizowé przewody tj. wykoné&
obsyplk i czesciowo przykry (min 20 cm ponad wierzch rury).afiza na rurach, jak i na peizeniach ze
studzienkami lub przgtzami pozostawiniezasypane. Ponadto ngleabezpieczywszystkie otwory
podparciem i zakorkowta Pozostawd tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby naje

- zamkra¢ kanaty przy pomocy specjalnie wypasaych w kr@&ce z zaworami korkéw mechanicznych
lub workéw pneumatycznych,

- przewdd napetntawody grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu doipomi terenu ale tak by
wartas¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata si zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji paeaé napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

- czas proby powinien wynasB0 min z tolerangj+/- 1 min,

- poprzez uzupetnianie poziomu wodysrienie powinno by utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku
do wartdci probnej,

Dla zadanego w podanym wsj zakresie énienia prébnego natg mierzy¢ i zapisywa dodan ilos¢
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby s spetnione wtedy, gdy dodanastowody nie przekracza podanycligiiilosci:

- 0,15 dni/m? w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dni/m? w czasie 30 min. dla kanatéwagknie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dn/m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i korkéntrolnych.

Po wykonaniu prob ztza zabezpiecZyodpowiedm obsypl piaskov.

Dopuszcza giwykonanie proby énienia metod ,L” wg PN-EN 1610:2002.

Préba na infiltracj ¢

Przeprowadzona wcgeiej préba na eksfiltragjwody z przewodu jest gwarangzczelnéci i swiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltragcj

Prék: nalezy wykona tylko w przypadku stwierdzenia obedoowody gruntowej powsej posadowienia
dna kanatu. Prabwykona na catkowicie wykonanej sieci, przyjmgjdopuszczakilos¢ wody z
infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

Proba cisnienia rur PE.

W celu sprawdzenia szczelwdi wytrzymatdci polaczen przewodu naley przeprowadd prokg
szczelndci. Préby szczelnii nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ae n
zadanie inwestora lubaytkownika naley réwniez przeprowaddi prokg szczelnéci catego przewodu.
Sposoéb przeprowadzenia i peten zakres wymagaazanych z prébami szczel§w sa podane w normie
PN-B 10725:1997.

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jad@ zawarte s w ST ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakoi.
Kontrola jakdci wykonanych rob6t dotyczy zgodsw wykonania zewegtrznych sieci wod-kan z
Dokumentacja Projektaw
7. Obmiar robot.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarensST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegoblowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przezzymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogoblne zasady odbioru rob6t zawagtey ST ,Wymagania ogélne”.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkét Ponaiignazjalnych wraz z adaptacp pomieszczé
szkolnych na pracownie matematyczno-fizyczne przyluAdama Mickiewicza 4 w Klodawie.



24

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami nadzoru
jéli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty paayhe wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie
wszystkich elementéw sieci zestirznych wod-kan jak réwniecatego systemu.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatdo sa zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwhzane
PN-B-12037 : 1998 — Wyroby budowlane kanalizacyjbegty kanalizacyjne
PN-EN 206-1 : 2003 — Beton. Wymagania, $etavosci, produkcja i zgodni.
PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.
PN-87/B-01060 — Stewodochgowa zewantrzna. Obiekty i elementy wypasznie. Terminologia.
PN-B-10725 : 1997 — Wodagji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610 : 2002 — Budowa i badania przewodéw lkaanzyjnych.
PN-M-74081 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzyulldizne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.
PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczaal®ojenia na przewodach wodggowych.
PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewoddw rurowytliarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). CG&¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodow rurowybharzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 2: Rury.
PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewodow rurowybharzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 3: Ksztattki.
PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewodow rurowybharzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 5: Przydatné do stosowania.
PN-EN 476 : 2001 — Wymagania Ogolne dotyezelementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjne;j.
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy kliedotnierzowezeliwne.
Wymagania i badania.
PN-EN 1672 : 2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowe;j.
PN-EN 752-2 : 2000 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 1672 : 2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowe;.
Instrukcje producentéw dotygze montau i uktadania rur z PE, PVC.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiakziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia kigawcy od
obowdzku stosowania wymogow olkdlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostabemlizowany obliguje wykonavecdo stosowanie jego aktualnej
tresci.
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STS -01.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE WOD-KAN

CPV 45332000-3
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania dotycgce robét zwizanych z
wykonaniem wewetrznej instalacji wod-kan dla zadania ,Budowa ga@hnastycznej przy Zespole Szkét
Ponadgimnazjalnych wraz z adaptggpmieszcze szkolnych na pracownie matematyczno-fizyczne przy
ul. Adama Mickiewicza 4 w Kitodawie”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokliezetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu
wykonanie instalacji wod-kan.

2. Materiaty.

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Wymagania dotycace materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalaefid-kan wg. zasad niniejszej S raiedzy innymi:
- rury i ksztaittki z PP Stabi Glass fi 20x2,8,
- rury i ksztailtki z PP Stabi Glass fi 25x3,5,
- rury i ksztailtki z PP Stabi Glass fi 32x4,4,
- rury i ksztailtki z PP Stabi Glass fi 40x5,5,
- rury i ksztaittki z PP Stabi Glass fi 50x6,9,
- rury i ksztaltki z PP Stabi Glass fi 63x8,6,
- rury i ksztaftki ze stali nierdzewnej w sztangdich5x1,0
- rury i ksztaltki ze stali nierdzewnej w sztaniydic28x1,2
- rury i ksztattki ze stali nierdzeej w sztangach fi 54x1,5
- rury i ksztattki ze stali nierdzeej w sztangach fi 64x2,0
- rurochgi i ksztattki kanalizacji wewgtrznej PVC oérednicy 50x3,0 mm,
- rurochgi i ksztattki kanalizacji wewgtrznej PVC asrednicy 75x3,0 mm,
- rurochgi i ksztattki kanalizacji wewgtrznej PVC asrednicy 110x3,2 mm,
- rurochgi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. S$eednicy 110x3,2 mm o jednorodnej strukturze
scianki,
- rurochgi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. S$eednicy 160x4,7 mm o jednorodnej strukturze
scianki,
- elem mont WC ster gérne/przed
- automat sptukucy WC PRESTO 1000E nr 14906 + akcesoria dodatkatvedwnowany,
- syfon pisuarowy GEBERIT z odptywem pion lub rowrany,
- zawor czerpalny mos zeazkka M3 fi 1/2
- zawor przelotowy mos M83 fi 1/2'
- zawor kulowy przelotowy fi %2,
- zawor kulowy przelotowy fi 3/4,
- zawor kulowy przelotowy fi 2'
- zawor zwrotny mos wodny gwint fi 1/2'
- zawor do ptuczki art 1400 fi 1/2
- zawor do baterii art 2760 fi 1/2'x fi 10
- Filtr do wody, skény, kotnierz., PN16, DN 80, siatka podwdjna 500 moiow,
- Zawor antyskzeniowy typ EA RV281 gwintowany fi 50
- Zawor elektromagnetyczny pptyp EV220B uktad NO gwintowany fi 50
- Izolator przeptywu zwrotnego, kotnierzowy, DN 80
- Zasuwa kotnierzowa typ E2 Nr 4000 fi 80
- zawor antyskeeniowy typ EA RV281 gwintowany fi 50 lub réwnowmay,
- wodomierz skrzydetkowy JS-10,0/50°fi 40 lub réwrazny,
- zawor elektromagnetyczny paptyp EV220B uktad NO gwintowany fi 50 lub rownosvey,
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- bateria stajca PRESTO MEDIC1 nr 60051 lub réwnaoma,

- bateria umywalkowa mieszaia typ 4000S nr 28614 lub réwnoima,
- bateria natryskowa mieszaap MIXER APLA z wylewka stata wandoloodporna nr 201 nr 35945/ +
akcesoria dodatkowe lub rownoime,

- bateria natryskowa KLUDI Logo-Mix lub réwnovaa,

- zestaw natryskowy KLUDI Sirena 1-S lub rownang,

- zawor pisuarowy podtynkowy PRESTO 60B nr 1523gkeesoria dodatkowe lub rownoirey,
- syfon umywalkowy M1516 ZN fi 11/4'

- syfon umywalkowy podtynk VIEGA z sitkiem lub rowwazny,

- syfon zlewozmywakowy PCW 1-komorowy

- szafka hydrantowa wekowa HP 25 z wyposaniem

- zawor hydrantowy M519S fi 1'

- uchwyt dla niepetnosprawnych do WC

- uchwyt dla niepetnosprawnych do brodzika z sigkizim

- uchwyt dla niepetnosprawnych do umywalki

- wpust prysznicowy di. 850 mm z pokrywram ze stali nierdzewnej
- zlew 1-komorowy z blachy stal nierdzewnej

- miska usgpowa wisaca lejowa KOLO-NOVA lub rownowaa,

- pisuar z doptywem z géry KOLO-NOVA lub rownowsy,

- umywalka wiszca KOLO-NOVA 50x42 cm lub rownowaa,

- umywalka wiszca KOLO-NOVA 60x45 cm lub rownowaa,

- umywalka NOVA-TOP B/BARIER 65x56 cm lub rownoive,

- p6inoga do umywalki KOLO-NOVA lub réwnoviaa,

- miska kompaktowa lejowa s/z KOLO-NOVA lub réwnawma,

- dolnoptuk do kompaktu KOLO-NOVA lub réwnoviay,

- miska kompaktowa NOVA-TOP B/BARIER lub rownosve,

- dolnoptuk do kompaktu NOVA-TOP B/BARIER lub rowwezny,

- brodzik natryskowy natmy akrylowy 90x90 z kabinlub réwnowany,
- deska sedesowa(zawiasy chrom) KOLO-NOVA lub rowama,

- deska sedesowa NOVA-TOP B/BARIER lub rownane,

- wpust podtogowy odpt pion fi 100

- otulina ARMSTRONG Tubolit DG gruldei 6 mm lub réwnowazna,,

- otulina STEINONORM pt PVC gr.20,25,40 mm lub réawwezna,

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotygzre sprztu.
Ogoblne wymagania dotygee sprztu 1 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegdbtowe wymagania dotyeze spratu.
Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do monteinstalacji sanitarnych z
tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego eprbudowlanego.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotygze transportu.
Ogollne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegblowe wymagania dotyez transportu.
Transport elementdw instalacji powinien odbyve& w warunkach zabezpiecaaych je przed
uszkodzeniem i deformagjRury PCV, PP, naly przewozé w wiazkach przystosowanych do
roztadunku paletowego. Fajans sanitarny nafgzewozt na paletach drewnianych i sktaddwa
pomieszczeniach zamkitych, nie wicej niz w dwdch warstwach. Armateisanitarg nalery
transportowa w oryginalnych opakowaniach producentéw i sktadbwasposob zabezpiecaay
uszkodzeniem powtok wykezeniowych (emalia, chrom itp.).

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Og0blne warunki wykonania robét zawarteve ST ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Szczegdbtowe zasady wykonania robét.
Montaz przewoddw wodocagowych.
Przewody poziome w instalacjach westmanych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nale prowadzé ze
spadkiem wynosgym, co hajmniej 3%0 w kierunku odbiornika.
W najnizszych punktach instalacji nalezapewnt mazliwo$¢ spuszczenia wody.
Przewody poziome prowadzone pgzyanach, na lub pod stopami itp. powinny spoczymna podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytachwspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych niwynika to z wymagéa dla materiatu, z ktérego wykonangrsiry.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéciennych powinny by uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodéw powinnydminwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tezmej
powykonawczej.
Przewody naliey prowadzt w sposéb zapewnigy wiasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).
Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez zastosowania kompensgdjuzen cieplnych.
Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone obok siegpowinny by utozone réwnolegle. Przewody
pionowe naley prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie praekyto 1 cm na
kondygnaci. Na pionowych przewodach powinnydyo najmniej dwa uchwyty na k@ej kondygnaciji.
Wszystkie rurocigi instalacji, ktére znajdgjsie w pomieszczeniach nieogrzewanych nausg
izolowane. Przewody natg prowadzt spos6b umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
(szczegolnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztegp).
Przewody poziome natg prowadzé ponizej przewodow instalacji c.o. i przewoddw gazowych.

Odlegtas¢ rurocagdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgiaurociagow
izolowanych od powierzchni przegréd powinna wydpso najmniej:

- dla rurérednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rurérednicy ponad 40 mm — 50 mm

Podpory.

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpo6r statych i podpérgqramych (wspornikéw i wieszakéw) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie rglemieni& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptaciji
projektanta instalacji, nawetzeli nie zmienia to zaprojektowanego ukladu kompemsavydtuzen
cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania didaych napg¢zen i odksztalcé przewodow.
Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny udiva ¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpoér przesuwnych powinny zapesmbbodny, poosiowy przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodéw bez podpér.

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednegorddciury, mae by prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tywvezsztucznego (w peszlu) lub izolacji osadzonej
w warstwach podiea podiogi. Przewdd w rurze ostonowej lub izolagiyinien by prowadzony
swobodnie.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach rua przez przegroglbudowlamn (np. przewodem poziomym przézarg, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie fra@najdowa si¢ zadne
pofaczenie rury. Tuleja ochronna powinnatbyra o srednicy wewrtrznej wickszej odsrednicy
zewrgtrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm przy praeju przez przegragpionows,

- CO najmniej 0 1 cm przy pr&gju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z

kazdej strony, a przy prz&iu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki.

Przestrzé miedzy rul przewodu a tulajochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ru, umazliwiajacym jej wzdhzne przemieszczanieesi
utrudniapcym powstanie w niej spten scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwparowego powinien hy
wykonany w spos6b zapewniay przepustowi odpowiednklas; odporndci ogniowej (szczelriei
ogniowej E, izolacyjnéci ogniowej I) wymagana dla tych elementéw, zgodniezwizaniem
szczeg6towym znajdagym sk w projekcie technicznym.
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Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy ( énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed zainstalowaniem armatury ngl@surc z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprowadzeniu prawidto$eodziatania powinna kiyzainstalowana w miejscach widocznych
oraz fatwo dosgpnych dla obstugi i konserwacji.

Armatur na przewodach nalg tak zainstalowd zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

Nalezy zachowa wiasciwa kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.
Rura na wylocie z zaworu bezpietigiwva powinna b§ zabezpieczona przed

rozpryskiem wody. Armatura instalowana na przewebdzowinna by zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przyayciu odpowiednich wspornikdéw, uchwytow, podpagodnie

z projektem technicznym.

Baterie mieszkowe do zlewozmywakow i umywalek aalmontowa bezpdrednio na przyborach.

W armaturze mieszagej i czerpalnej przewdd cieptej wody powiniert ippdhczony z lewej strony.

Instalacja z rur stalowych.

Do montau przewodow i armatury w instalacjach c.o. mbgé¢ zastosowane nagtujace pohczenia:
gwintowane, spawane, kotnierzowe.

Pokczenia gwintowane stosujezslo pohczen przewodow z armaturgwintowars oraz przyradami
kontrolno - pomiarowymi, ktorych kméwki s1 gwintowane.

Uszczelnienie tych patzer wykonywane jest za pomgpasty uszczelniagej.

Pokczenia przewoddw z armatuo srednicach wikszych od 50 mm dokonujegsza pomog kotnierzy
przyspawanych okgtych ptaskich.

Montaz przewodow kanalizacyjnych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddiivalizacji sanitarnej w zaleosci od srednicy
przewodu wynosz

- dla przewodurednicy 100 mm — 2 %

- dla przewoduyrednicy 150 mm — 1,5 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodéw pombnzataonych w projekcie technicznym mog
wynosk 10 %. Spadki pod&j kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych tréjnikdwdzacych podejcie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) isadaosiowego montau elementéw przewodow.
Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydayktadane kielichami w kierunku przeciwnym do pryeu
sciekow.

Przewody naley prowadzé przez pomieszczenia o temperaturze pay °C.

Nalezy pamktac, aby przewodéw nie prowadznad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralmeg
ogrzewania oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnyowimna wynosi 0,1 m, a w
przypadku, gdy odlegks ta jest mniejsza, nalg zastosowéizolacje termicza.

Odgatzienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinnylwykonane za pomadrojnikéw o kacie
rozwarcia nie wikszym ni. 45°.

Przewody naley mocowa do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomachwytéw stalowych lub
obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspodikpowinna zapewnéaodizolowanie przewodow
od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestazga s¢ drgay i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych.

Elementy mocujce zawsze powinny obejmowaure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach pozionwghosi 1 m. W przewodach pionowych na
kazdej kondygnaciji naley stosowd, co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome

Pomkdzy przewodem a obejmalezy stosowa podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne madpy¢ prowadzone pécianach albo w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozezania zapewniagego swobodne wydkgnia rurocigow.

Przewody PVC prowadzone w bruzdach powinn§ bgbezpieczone przez tarciem przez oydiiei
papierem, a odlegié pomidzy scianka bruzdy a powierzchairury nie powinna by mniejsza ni 0,1 m.
Bruzdy powinny by zakryte po przeprowadzeniu proby szczétno

Przewody kanalizacyjne utone w ziemi pod plyta posadzkewalezy uktad& na podsypce z piasku gr.
15 cm; dno wykopu powinno znajdogvaic w gruncie rodzimym lub powinno byvystane warstw
odpowiedniego materiatu zabezpieazaigo przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.
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Przewody poziome na odcinku paiizy pionami a studzienkami (znajdeymi sk na sieci
kanalizacyjnej) naley prowadzt ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewayywpoziom ,0” w budynku naky bardzo
dokladnie zabezpieczywszystkie otwory tak, aby nie byto mdiwosci zatkania kanalizacji w trakcie prac
fundamentowych.

Montaz przyboréw sanitarnych.

Umywalki nalezy mocowa dosciany w sposob zapewnigyy tatwy demontaoraz wigciwe
uzytkowanie. Przybory i uggddzenia 4czone z uradzeniami kanalizacyjnymi natg wyposay¢ w
indywidualne zamknicia wodne (syfon). Wysoké ustawienia przyboréw zgodnie z obawijacymi
przepisami (wg PN-81/B-10700.01)

Metody uktadania przewodéw PP

Rozr&niamy nastpujace sposoby uktadania ruragdw:

- uktadanie podtynkowe oraz w szlichcie betonowej

- uktadanie w szachtach oraz&gankami ostonowymi

- uktadanie natynkowe

W przypadku montas przewoddw c.c.w. i €.0. natynkowo i w szachtawtiezy brat pod uwag zmiany
diugcici rur wynikapca z rozszerzalnwi cieplnej materiatu i zapobiegakutkom tych wydtizen poprzez
uzycie rur zespolonych Stabi lub zastosowanie razai kompensacyjnych.

Uktadanie podtynkowe i w podtodze.

Przy uktadaniu podtynkowym i w podtodze (w szlighbetonowej) wydtzanie przewoddw rurowych
PP w zasadzie nie jest uwgdhiane. Nie jest wymagana takkonieczné zachowania odlegigi
migdzy obejmami mocdipymi rury do podiaa.

W przypadku izolowania przewodéw w ldzie sciennej, izolacja termiczna wykonana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, pozostawia rurze wystarggaswobod pracy (wydtienia). Jéli
wydtuzenie jest wiksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materigy przejmuje napzenia wynikajce
z nadwyki wydtuzenia.

Celem ochrony powierzchni rur przed skutkami oci&xak; 0 ostre elementy zaprawy tynkarskiej
nalezy rurg bez izolacji w briadzie sciennej owiné¢ warstwg tektury falistej, folii itp. lub natéy¢ rury
ostonowe typu ,peszel”. Grukéwarstwy tynku powinna wynosimin. 3 cm dlarednicy 16-25 mm

i minimum 4 cm dla wikszychsrednic. Dla wzmocnienia tynku zaleca,siwtaszcza przy wkszych
srednicach, stosowanie siatki tynkarskiej.

Rury umieszczone bezfrednio w podiodze (betonie) a ta&kpohczenia rur (zgrzewane polifuzyjnie),
mozna zalewa szlichty betonow na sztywno, bez stosowania warstwy ostonowej.

W tym przypadku otaczaga rue warstwa betonu nie dopuszcza do wyehia termicznego, rura
przejmuje wszystkie nagrenia (leda one mniejsze od wartoi krytycznych). Ze wzgdoéw
wytrzymataiciowych grubé¢ warstwy betonu nad rgipowinna wynosi minimum 4 cm.

Uktadanie w szachtach instalacyjnych.
Ze wzgkdu na réne wydhzenia rur zespolonych PP-Stabi i rur PP mapianow w szachcie natg
wykonywa odpowiednio do wybranego typu rur:

Rura zespolona PP-Stabi.

Dla tego rodzaju rur mima pominé¢ kompensowanie zmiany ich diugd, poprzez umieszczenie obejmy
punktu statego bezprednio przy kadym rozgatzieniu przewodu, (wydtenia nie § przenoszone na
sasiednie odcinki). Obejma punktu statego powinnétak wykonana, aby mogta

przep¢ sity dziatapce na punkt staty . Piony may¢, wiec wykonywane jako sztywne, tzn. bez
kompensatoréw Uksztattowych. Wyptijace w takich przypadkach wyditenia & pomijane. Nalgy
zwraca uwag, aby odstpy miedzy punktami statymi nie przekraczaty 3 metrow.

Rura PP (jednorodna).

Przy uktadaniu pionéw z rur PP bez stabilizacjzgpaastosowaniem wéeiwej kompensaciji,
nalezy zwrocic uwag;, aby odgadziony przewdd miat mdiwo$¢ ugiecia sk na dostatecznej diuga.
Mozna to uzyskéaprzez:

1. Odpowiednie umiejscowienie pionu w szachciea@hpwaniem odlegei Ls).

2. Odpowiednio din srednig; rury ostonowej przewodu odgaionego.

3. Zastosowanie ramienia elastycznego z mmmedodatkowego zatama
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Uktadanie natynkowe.

Rury PP umgliwiaj a perfekcyjne wykonanie instalacji sanitarnych ieyzzych. Przy monta po
wierzchuscian, natynkowym, naly potazy¢ szczegdlny nacisk na wygl i stabilng¢ formy instalaciji.
Biorac pod uwag wydtuzalnai¢ liniowa rurocagéw wody cieptej i centralnego ogrzewania agle
zarowno w fazie projektowania jak i wykonawstwagwitziet, stosown dla danej geometrii instalaciji,
kompensagj.

Podstawow forma kompensacji do ktérej powinnoesilazy¢ jest samokompensacja, wykorzygtg
zmiarg kierunku przebiegu ruroggow, podobnie jak w sieciach zegirenych, wykorzystujc
zalamania rurogbu w postaci litery ,L" lub ,Z". W sytuacjach gdggt to niemaliwe (np.: dlugie
odcinki pozioméw bez midiwosci zmian kierunkdw), naley na rurocigach zamontowapunkty
stale, oraz kompensatory U - ksztalttowe budowamg ptyciu czterech kolan i odpowiednich
odcinkdw rur. Przyjmuje 8j ze na odcinku ruroggu o dtugdci 40 m powinien b§ zamontowany
jeden kompensator U - ksztattowy.

Efektem wydhienia cieplnego rur prowadzonych bez kompensadjighsvyboczenie, powodage
nieestetyczny wygh rurocagéw, oraz powstawanie w pragaym rurocagu niekontrolowanych
napkzen i niepazadanych przemieszciagego elementéw np.: tréjnikow.

Stosowanie rur wielowarstwowych takich jak Stahkj 8tabi Glass, magych niskie wspotczynniki
wydtuzalnasci ( 0,03, 0,035 mm/mK) pozwala na zmniejszenidkuigci kompensatoréw a w niektérych
przypadkach catkowitrezygnagj z ich budowania. Przyktadem takiego rozzeinia g

typowe w budownictwie mieszkaniowym piony instalgey W przypadku instalacji wody zimnej
kompensac;ji sinie wykonuje. Poza kompensagyydtuzen istotnym elementem ograniczeym
wyboczenie ruroagéw s punkty przesuwne podpiesag rurocig.

Uwagi dodatkowe.

Technika mocowania.

Podczas montal instalacji PP ruroggi nalezy odpowiednio zamocowado konstrukcji budowlanych.
Idealnymi elementami do mocowania rarabejmy metalowe z wkladikgumowa wykonan ze
specjalnej, przeznaczonej dla rur z tworzyw sztychrmieszanki. Obejmy metalowe bez wktadki s
niedopuszczalne.

Srednice obejm w technologii PP odpowiagdéaiednicom zewetrznym rur.

Przy stosowaniu do mocowania rurgg@w innych elementéw, nalg zwrac& uwag; na to, aby nie
wystepowaty uszkodzenia mechaniczne powierzchni zg¢rnej rur.

Przy montau instalacji rozrénia st mocowania wykonane jako:

- punkty (podpory) state PS

- punkty (podpory) przesuwne (tzw.slizgowe) PP

Rozstaw (odleglx) podpdér zaleny jest od rodzajudrednicy rur oraz rinicy temperatur: roboczej
czynnika oraz temperatury otoczenia w trakcie manta

Punkty stale PS.

Przez zamontowanie punktéw statych instalacja gm@dzielona na odcinki. Zapobiega to
niekontrolowanym ruchom przewodoéw, zagwarantowasegewne prowadzenie rur.

Punkt staty wykonuje sizaciskajc na rurze (po wygiu podktadki dystansowej) obegnmetalove
trwale zamocowando przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdosiascisle rowniez migdzy
dwoma oporami bocznymi np. mufami. Jako opory beanzna réwnie wykorzysté trojniki,
zlaczki z gwintami metalowymi lub zawory PP.

Punkty state powinny l#ytak wymiarowane i wykonywane, aby mogty przejméwdy wynikajace
z wydtwzen przewodoéwdcznie z ewentualnymi ohgieniami dodatkowymi.

Przy stosowaniu gtow gwintowanych lul§rub kotwicych naley zwrac& uwag: na zachowanie
minimalnych odlegtéci od przegrody budowlanej. Konstrukcje mamg obejmy do przegréd
budowlanych musgby¢ odpowiednio sztywne i stabilne tak, aby mogty pré@apezenia od sit
dziatapcych podczas pracy ruragu

Uwaga:

Dopuszcza gimonta punktu statego metadzaciskowd, ale tylko dasrednicy rury 32 mm wicznie.
W takim przypadku metalowa obejma (z wktadjumowa) musi by docknigta z odpowiednj sita
oraz wytrzymywa sitg wynikajaca z pracy rury. Praktycznie wystarczy fabrygzbejne docisré
catkowicie & do pelnego styku kaowek jej potpiescieni, oczywsicie po wygciu pieicienia
dystansowego, skacego do budowy podpory przesuwnej. Tam gdzie esidzliwe, nalezy jednak w
dalszym cigu stosowé opory boczne, wykorzystag w tym celu tréjniki, mufki itp.
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Punkty przesuwne §lizgowe) PP.

Mocowania przesuwne musamazliwia¢, bez uszkodzerury, ruch przewodu w kierunku osiowym.
Przy lokalizowaniu punktu przesuwnego, nglewracd uwag, aby asiadupce ksztattki lub elementy
armatury nie utrudniaty ruchu przewodu.

Wkiadki gumowe obejm mocagych PP wyréniaja sie specjalnie gtadkimi i zdolnymi do

paslizgu powierzchniami dodatkowo ttugdymi drgania instalaciji.

Prawidtowe dziatanie punktu przesuwnego zapewisostanie pigicieni dystansowych.

Proby cisnieniowe.

Wszystkie instalacje wodne muday¢, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i @abi
Robét Bud.-Monta. poddane probie @iieniowejprzed zakryciem i zaizolowaniem

przy czym cénienie prébne musi wynasl,5-krotry wartas¢ cisnienia roboczego.

Prék: cisnieniowa nalezy przeprowadzajako préke wsiepna, gtowr i koncows.

Przyprébie wstepnej nalezy zastosowacisnienie prébne, odpowiadgge 1,5-krotnej wartei
najwyzszego meliwego cinienia roboczego. @iienie to musi b§w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie, w odsipie 10 minut. Po dalszych 30 minutach prébsnieinie nie mae obniy¢ sie 0 wiecej
niz 0,6 bara. Nie magwystipi¢ zadne nieszczelioi. Bezpdrednio po prébie wgpnej, naley
przeprowada proke gtéwna. Czaspréby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasiesaienie

probne, odczytane po probie wshej, nie mae obniy¢ si¢ 0 wigcej niz 0,2 bara.

Po zakaczeniu proby wsjpnej i gtdwnej, naly przeprowadd probe koncows (impulsowa). W prébie
tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwamegest naprzemiangeiienie 10 i 1 bar. Pongilzy
poszczegolnymi cyklami proby, gieur powinna by pozostawiona w stanie beggieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie zeavystpi¢ nieszczelnge.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begty odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony mdiwie w najnizszym punkcie instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalg/ rozpoczaé po zak@czeniu montau rurochgdéw, przeprowadzeniu proby
szczelndci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxadgkni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania powyszych robdt protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny kiynatazone na styk i powinnycisle przylega do powierzchni izolowanej.

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowelyld poprzeczne i wzdtne elementéw naginej
warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej. Wtkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogy¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.

Wykucie otwordw i bruzd.

Przed przysipienie do kucia naly wyznaczy doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwrécic szczegdlla uwag w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda preghiw pobliu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kuciartizd naley wyrysowa nascianie link, po ktérej
nalezy wykuwat bruzce:. Do kucia bruzd tywa¢ wytacznie narzdzi recznych.

Dopuszcza siuzywania narzdzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, rigigrzy tym pamgtac o
zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie robotjeknaley prowadzt tak by nie powodowalty one
niepotrzebnych zniszcev danym pomieszczeniu.

Jesli zachodzi taka konieczié to w ,,czystych” pomieszczeniach nayezabezpieczyfolia malarslg
wszystkie miejsca mage st zniszczy przy powyszych robotach.

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci.
Ogollne zasady kontroli jad@ zawarte s w ST ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakai.
Kontrot nalezy prowadzé w kolejnych fazach rob6t, poczyaajod sprawdzenia materiatow i stanu
przygotowania podia przez sprawdzenie prawidtosed wykonania kéczac na probach dziatania
przyboréw sanitarnych. Kontrola musi obejradwprawdzenie diugei podegé¢ kanalizacyjnych i
spadkow przewodéw odptywowych.
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7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarensST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przezzymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Ogollne zasady odbioru rob6t zawaatey ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektova, ST i wymaganiami nadzoru,$jewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywneniky.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatdo sa zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

10. Przepisy zwhzane
PN-EN 12380:2004 (U) — Zawory napowietrgag do systeméw kanalizacyjnych. Wymagania, metody
bada i ocena zgodni.
PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoagowych do przesytu wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogoéine.
PN-ENV 12108:2002 (U) — Systemy przewoddw rurowgdtvorzyw sztucznych. Zalecenia dotyce
wykonania instalacji énieniowych systemow przewoddéw rurowych do przesgareptej i zimnej wody
pitnej wewmtrz konstrukcji budowili.
PN-81/B10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.
PN-81/B10700.01 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@ych ocynkowanych.
PN-81/B-10700.04 — Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winykv polietylenu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomijmatyzacji ; Warszawa - 1994

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiakziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia kigawcy od
obowazku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostabaelizowany obliguje wykonawecdo stosowanie jego aktualnej
tresci.
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STS - 01.03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KLIMATYZACJ A

CPV 43210-1
CPV 45331220-4
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycce rob6t zwizanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczneklimatyzacj dla zadania ,Budowa sali gimnastycznej
przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych wraz z &dggppomieszczé szkolnych na pracownie
matematyczno-fizyczne przy ul. Adama Mickiewiezer Klodawie”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej iridtyzacj.

2. Materiaty.

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Wymagania dotycace materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalaegintylacji mechanicznej z klimatyzaacjg zasad
niniejszej ST g miedzy innymi:
- przewdd went prostok z ksztattkami Adl €2C do 1000,
- przewdd went prostok z ksztattkami Adl €©2C do 1400,
- przewdd went prostok z ksztattkami Adl €©2C do 1800,
- przewdd went prostok z ksztattkami Adl €©2C do 4400,
- przewod went kotowy z ksztattkami B1 stal OQR® do 200,
- przewod went kotowy z ksztattkami B1 stal OQRE do 315,
- przewod went kotowy z ksztattkami B1 stal OQR® do 630,
- przewody elastyczne izolowane,
- przepustnica jednoptaszczyznowa stalpreatolgtna stal ocynk 200x400
- przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa pkasta stal ocynk 200x630
- przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa prastakstal ocynk 315x630
- przepustnica stal jednopt B fi 125
- przepustnica stal jednopt B fi 160
- przepustnica stal jednopt B fi 200
- przepustnica stal jednopt B fi 315
- zawor powietrzny stal ocynk fi 125
- zawor powietrzny stal ocynk fi 160
- anemostat stalowy ocynk kotowy ze skrzynka rezm fi 200
- anemostat stalowy ocynk kotowy ze skrzynka rezm fi 250
- anemostat stalowy ocynk kotowy fi 400
- anemostat stalowy ocynk kotowy fi 630
- anemostat prostatny aluminiowy ze skrzynka rozgma 380x380
- anemostat prostatny aluminiowy ze skrzynka rozgma 500x500
- czerpniacienna prostakna stal ocynk 250x630
- podstawa dachowa kotowa B2 fi 400
- podstawa dachowa z blachy blachy stal ocynkwatbezkanatowa typ B3 fi 400
- wyrzutniascienna prostaitna stal ocynk 600x900
- wywietrzak dachowy cylindryczny A fi 400
- laminatowy ttumik akustyczny rurowy fi 400
- wentylator osiowy z tworzywa sztucznego SILEBOODO lub rownowzny,
- wentylator dachowy DAs-400 standard lub rownawya
- wentylator kanatowy TD-500/160 lub rownamg,
- termostatcienny TS-2 lub réwnowany
- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dachawaymiennikiem obrotowym o wydajgo 3230
m3/h z automatyksterujca i zabezpieczaga i falownikami GOLEM-2 lub rownowaa
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- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwas z wymiennikiem krzpwym o wydajnéci
1650/1320 m3/h z automatykterujca i zabezpieczata i falownikami HERMES-2 lub rownovaa

- agregat skraplagy o wydajndci chtodniczej 18,8 kW, moc elektryczna 5,94kW/408%W MSAN-X
71 lub réwnowany

- samoprzylepna mata lamelowa ze wetny minerad@ECKWOOL ALU LAMELA MAT gr 80 mm lub
réwnowana,

- samoprzylepna mata lamelowa ze wetny minerad@CKWOOL KLIMAFIX gr 40 mm lub
réwnowana,

- otulina Armaflex AF/H gr. 13 mm lub réwnoway,

- rura miedziana fi 6x1,

- rura miedziana fi 10x1,

- rura miedziana fi 15x1,

- rura miedziana fi 18x1,

- rura z PP PN-20 fi 25x4,2,

- pompka skroplin; Max Przeptyw 10 [I/h]; Max sg&@m; Zasilanie 230 V (+10 -15%) 50/60 Hz

- urzadzenia klimatyzacyjne: jednostka zewn. MHO70FXEALE#; jednostka wewn. MHO35FMEA-2
szt; jednostka zewn. UHO60EAVI-1szt; jednostka weWHO60EAVI-1szt; panel kasety 4stronnej-3szt.;
sterownik przewodowy-3szt. lub rownoives,

3. Sprzet.

3.1. OgdIne wymagania dotycce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegdblowe wymagania dotygze sprztu.
Roboty prowadzone wewtrz obiektu wymagajjedynie uycia standardowego sgite drobnego i
elektronarzdzi a w przypadku monta na wysokeéci powyzej 4 m koniecznedula lekkie rusztowania
przesuwne lub przestawne.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyege transportu.
Ogolne zasady transporty mawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

4.2, Szczego6towe wymagania dotygze transportu.
W przypadku transportu kanatdéw wentylacyjnychzivee jest uzycie samochodu skrzyniowego, przy
czym kanaty prostaitne zaleca gistawi& w pionie.
Wszystkie elementy natg zabezpieczy przed deformagji innymi uszkodzeniami, szczegélna uwag
nalezy zwrdck przy transporcie kanatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Og6Ine warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawarteve ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegoétowe zasady wykonania robét.
Montaz przewodow.
Przewody wentylacyjne powinny byamocowane do przegrdd budynku w odlégitomazliwiajacej
szczelne wykonanie pgizer poprzecznych. W przypadku pozehr kotnierzowych odlegi& ta powinna
wynosk, co najmniej 100 mm.
Przegcia przewoddw przez przegrody budynku pglerykonywa w otworach, ktérych wymiary
sa 0od 50 do 100 mm wksze od wymiarOw zevetrznych przewodéw lub przewoddw z izolacj
Przewody na cafej gruba przegrody powinny byobtozone wetra mineralna lub innym materiatem
elastycznym o podobnych vitswosciach.
Przejcia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciaapmwvego powinny byywykonane
w sposOb nieobrnajacy odporndci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewoddw powinny niiszczelne pakzenia wzdline i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna ldyponadto zachowana, na catej powierzchni izoladpowiednia
odpornd@¢ na przenikanie wilgoci.
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Izolacje cieplne niewyposgane przez producenta w wargtehroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naome na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinmige
odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowatoa aa swojej zewtrznej powierzchni.

Materiat podp6r i podwiesaepowinna charakteryzowadpowiednia odporrsé na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powhytaodpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegta¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinng lggtalona z uwzgtinieniem ich
wytrzymataici i wytrzymaltaici przewodow tak aby uggtie sieci przewoddw nie wplywato na jej
szczelné¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nie naruszati&onstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipowr przenosi obchzenia wynikajce z
cigzarow: przewodoéw; materiatu izolacyjnego, elementdstalacji nie zamocowanych niezahée
zamontowanych w sieci przewodow, elementéw sktaadwpodpor lub podwiesae

Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinné bgporne na podwgzor, temperatug powietrza
transportowanego w sieci przewodoéwdlijgaka wystpuje.

Elementy zamocowania podpdr lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny ngievspotczynnik
bezpieczastwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do oblidearego obcizenia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podp6r powinny éniespétczynnik
bezpieczastwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do gramtastycznéci pod wptywem
obliczeniowego obgkenia.

Poziome elementy podwieszepodpor powinny mi€ mozliwos¢ przeniesienia

obliczeniowego obgizenia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugcie midzy ich pohczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomegomieekraczato 0,4% odlegic migdzy
zamocowaniami elementow pionowych.

Pokczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesZzgodpdr powinny mié
wspotczynnik bezpiecastwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do gramikastycznéci pod
wptywem obliczeniowego obgienia.

W przypadku, gdy jest wymagane, abyadgizenia i elementy w siec przewoddéw moghé by
zdemontowane lub wymienione, najezapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaénacia cieplra konstrukcja podpér lub
podwieszé powinna umaliwia¢ kompensacje wydken liniowych

Podpory i podwieszenia w aifrie maszynowni oraz w odlegld nie mniejszej i 15 m odzrodta drga
powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadeéteriatow elastycznych lub
wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno byapewnione prze zastosowania otworéw rewizyjnygrzewodach
instalacji lub demontaelementu sktadowego instalac;ji.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do nggtijacych, zamontowanych w przewodachagizen:
- przepustnice (z dwoch stron); klapy pzie jednej strony); nagrzewnice i chtodnice ( z divétron);
ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej stronyumiki hatasu o przekroju prostatkym (z dwéch
stron); filtry (z dwoch stron); wentylatory przewmsle (z dwdch stron);

Powyzsze wymagania nie dotyczy gdze, ktére mana tatwo zdemontowaw celu oczyszczenia ( z
wyjatkiem klap p.pa, nagrzewnic i chtodnic)

Wentylatory.

Sposb6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpéggzed przenoszeniem ich dfigaa konstrukej
budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amatymych, amortyzatoréw, sgrynowych,
amortyzatorow gumowych) oraz na instalacje przegataniedcznikéw elastycznych.

taczniki elastyczna powinny lytak zamocowane, aby ich materiat zachowywata Kdatzznika podczas
pracy wentylatora i jednoc&aie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszaoméstalag;.

Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigcestalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanmaileizji, daszkdw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinfy¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si
drobnych gryzoni, ptakéw,di itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnydgamocowane w sposéb zapewsigj wodoszczeln@

przegcia przez dach.
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Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianezcznie powinny by wyposaone w element
umazliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni neglu w wybranym potgeniu.

Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny néi@admiernych luzéw powodagych powstawanie
drgai i hatasu w czasie pracy instalaciji.

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unatiwi ¢ fatwa zmiare potazenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny fiwyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtego.
Szczelné¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamkritej powinna odpowiada co najmniej klasie | wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnéé obudowy przepustnic powinna odpowiadeo najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751.

Nawiewniki, kratki wentylacyjne.

Elementy ruchome nawiewnikéw i kratek powinnylnsadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich
przestawienia. Po#@nie ustalone powinno byitrzymywane w sposoéb trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno giumieszczaw poblizu przeszkdd ( takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) maych zaktdcajcy wptyw na ksztalt i zasg strumienia powietrza.
Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny léypolaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
W przypadkudczenia nawiewnikow, kratek z siggrzewodéw za pomagrzewodow elastycznych nie
nalezy:

- zgniat& tych przewodow,

- stosowa przewodow dhiaszych nk 4 m.

Sposb6b zamocowania nawiewnikéw, kratek powiniereraq dogodmn obstug, konserwagj oraz
wymiare jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody

Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnydgamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne nafemontowa zgodnie z instrukcjami producentow.
6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jako zawarte s w ST ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakéei.
Sprawdzeniu podlega zgodide dokumentagjtechniczi rodzaj zastosowanych materiatdw i ich
wihasciwosci, przygotowanie podi@, prawidlowdé¢ wykonania instalacji. Sprawdzeniu podlega
kompletndé¢ wykonanych prac, badanie wszystkich elementévalasji wentylacji mechanicznej.
Konieczny jest rozruch wgbny i kaicowy pokczony z pomiarami i regulacja dziatania calegoesyst.
Kontrola dziatania powinna pagtowa w kolejncci od pojedynczych e#ci skladowych instalaciji
przez poszczegolne uklady instalacji do catychaiasfi. Poszczegoélne ¢xi sktadowe i uktady
instalacji powinny by doprowadzone do okdlenych warunkéw prac.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogoblne zasady obmiaru robét zawarensST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét.
llos¢ robét obmierza giw sztukach wykonanych elementéw (ogpiairzadzenia) oraz
w metrach bigacych i kwadratowych w odniesieniu do zainstalowdngczewoddw wentylacyjnych.

8. Odbiér robot.

8.1. Ogllne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarensST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, ST i wymaganiami nadzoruzeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt 6 daly pozytywne wynikarfadto nalgy wykona pomiary kontrolne w celu
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uzyskania pewnii, ze instalacja ogga parametry projektowe i wielkei zadane zgodnie z wymogami.
Zakres tych dziakaokreslaja szczegdtowe procedury pomiaréw, ktérych przesanapjest konieczne
przy odbiorze kacowym. Zwieiczeniem tych dziataodbiorczych jest protokét Kmowego odbioru
technicznego instalacji wentylacji mechanicznej.

Zatacznikami do protokotu kiicowego §:

- protokoty czsciowych odbioréw technicznych,

- wykaz dokumentéw dotygzych podstawowych danych eksploatacyjnych,

- wykaz dokumentow inwentarzowych,

- dokumenty dotycice eksploatacji i konserwacji,

- protokdt potwierdzajcy kompletnd¢ wykonanych prac,

- protokét z przeprowadzonej kontroli dziataniatalacji,

- protokét z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogollne zasady pfatdoi 3 zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwhzane
PN-EN 12589:2002 (U) — Wentylacja w budynkach. Nawiiki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie urzdzen wentylacyjnych kacowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.
PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw. Centrale tylamyjne i klimatyzacyjne.
Wihasciwosci mechaniczne.
PN-EN 13053:2004 — Wentylacja budynkéw. Centraletylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki dziatania anlzeh, elementéw sktadowych i sekcji.
PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkéw. Przewodystrd ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostoktnym. Wymiary.
PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkéw. bltzenia wentylacyjne kmowe. Badania i
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zanagyaih.
PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkow. Podwieszépiodpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymakziowe.
PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw. Procedanyay i metody pomiarowe dotyaze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
PN-EN 12792:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Symbt#eminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkéw. Siec praddva Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczice przewoddw gikich.
PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkéw. Wymagagyckace przyraddéw do pomiaru pdkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
PN-EN 13465:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Metadjiczeniowe do okrdenia przeptywéw
powietrza w pomieszczeniach.
PN-EN 14134:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Badamk@sciwosci i prawidtowaici dziatania
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.
PN-EN 14239:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Siexemrodéw. Pomiar pola powierzchni sieci
przewodow.
PN-1SO 6242-2: 1999 — Budownictwo. Wyeaie wymaga uzytkownika. Wymagania dotygze
czystaci powietrza.
PN-83/B-03430 + Az3 — Wentylacja w budynkach miedaich zamieszkania zbiorowegozyteczngci
publicznej. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiakziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia kigawcy od
obowazku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostabaelizowany obliguje wykonavgodo stosowanie jego aktualnej
tresci.
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STS - 01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE GRZEWCZE Z KOTLOWNI A OLEJOW A

CPV 45331100-7
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1. Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycce robét zwizanych z
wykonaniem instalacji grzewczych wraz z kottogvalejowa dla zadania ,Budowa sali gimnastycznej
przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych wraz z &dggppomieszczé szkolnych na pracownie
matematyczno-fizyczne przy ul. Adama Mickiewiezer Klodawie”.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania tdwhi olejowej.

2. Materiaty.

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

Wymagania dotycace materiatéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalagigewczych wraz z kottowaiolejowa wg

zasad niniejszej STa sniedzy innymi:

- rury i ksztattki z PP PN20 fi 16x2,7,

- rury i ksztattki z PP PN20 fi 16x3,4,

- rury i ksztattki z PP PN20 fi 16x4,2,

- rury i ksztattki z PP Stabi Glass fi 40x5,5,

- rury i ksztattki z PP Stabi Glass fi 50x6,9,

- rury i ksztattki z PP Stabi fi 16x2,2,

- rury i ksztattki z PP Stabi fi 20x2,8,

- rury i ksztattki z PP Stabi fi 25x3,5,

- rury i ksztattki z PP Stabi fi 32x4,5,

- rury i ksztattki z PP Stabi fi 40x5,6,

- rury i ksztattki z PP Stabi fi 50x6,9,

- rury i ksztattki z PP Stabi fi 63x8,7,

- rury i ksztattki z PP Stabi fi 75x10,4,

- rury i ksztattki z PP Stabi fi 90x12,5,

- rury i ksztattki z PP Stabi fi 110x15,2,

- rury i ksztattki z rur stalowych B/S fi 25,

- rury i ksztattki z rur stalowych B/S fi 32,

- rury i ksztattki z rur stalowych B/S fi 100,

- rury i ksztattki z rur stalowych B/S fi 125,

- rury i ksztattki stali nierdzewnej w sztangacb4x2,0,

- rozdzielacz z rur stalowych fi, 100, fi150 mm,

- stalowy kociot 0 mocy nominalnej 251-310 kW, dspczalne énienie robocze 0,5 MPa, sprawio
92% z regulatorem obiegu kotta Vitotronic 100 ty@ i regulatorem kaskadowym Vitotronic 300-K typ
MW?1 oraz z palnikiem olejowym dwustopniowym prode¥smann lub rownoway

- ogranicznik poziomu wody dla kotta prod. Viessmdaub réwnowany,

- ogranicznik dinienia maksymalnego 0-6 bar z hefkzylaczeniows z manometrem prod. Viessmann
lub réwnowany,

- elementy automatyki do kotta istrieggo - Regulator obiegu kotta Vitotronic 100 typ GEZmodutem
komunikacyjnym i wbudowanym systemem diagnostyczioyaz maliwoscia sterowania ponyp
mieszajca i dodatkowymi uradzeniami zabezpieczgymi prod. Viessmann lub réwnoway,
elementy automatyki dodatkowej do obiegéw z miezaat - Regulator Vitotronic 200-H typ HK3W z
dodatkowymi urzdzeniami zabezpieczaymi prod. Viessmann lub rownowray,

- pompa obiegowa c.o. typ Magna 50-100F 230V avnowana,

- pompa obiegowa wentylacji typ Magna 40-100F 23@/réwnowana,

- pompa kottowa typ UPS 32-30F 230V lub réwnana,
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- pompa obiegowa nagrzewnicy typ UPS 25-30 180 duimowana,

- regulator 2-kanatowy z zegarem cyfrowym,swietlaczem graficznym typ ECL Comfort 210 lub

réwnowany,

- zawor 3-drogowy regulacyjny HFE, kotnierzowrgliwo szare GG20, PN 6, DN65 z sitownikiem

AMB 182 lub réwnowany,

- filtroodmulnik magnetyczny FOM-125 lub réwouvey

- przepustnica nadzykotnierzowa 1,6 MPa fi 125 z sitownikiem do zadéu osr. DN 125 - 200,

zasilanie 230V, sygnat ster. 3 pkt., 40 Nm.,

- zawor odcinajcy kulowy fi 25,

- zawor odcinajcy kulowy fi 32,

- zawor odcinajcy kulowy fi 40,

- zawor odcinajcy kulowy fi 50,

- zawor kulowy kotnierzowy 1,6 MPa fi 65,

- zawor kulowy kotnierzowy 1,6 MPa fi 100,

- zawor kulowy kotnierzowy 1,6 MPa fi 125,

- zawor zwrotny gwintowany fi 25,

- zawor zwrotny gwintowany fi 32,

- zawor zwrotny kotnierzowy 1,6 MPa fi 65,

- izolator przeptywow zwrotnych gwintowany zewk@mor pasredni i zaworem upustowym
Pnom=1,0 MPa fi 25,

- grzejnik stalowy ptytowy typ 11K/600x400,

- grzejnik stalowy ptytowy typ 11K/600x520,

- grzejnik stalowy ptytowy typ 11K/600x520 ocynk,

- grzejnik stalowy ptytowy typ 11K/600x800,

- grzejnik stalowy ptytowy typ 11K/600x920,

- grzejnik stalowy ptytowy typ 11K/600x1120,

- grzejnik stalowy ptytowy typ 21K/600x720,

- grzejnik stalowy ptytowy typ 21K/600x1120,

- grzejnik stalowy ptytowy typ 21K/600x1320,

- grzejnik stalowy plytowy typ 21K/600x1400,

- grzejnik stalowy plytowy typ 21K/600x1600,

- grzejnik stalowy plytowy typ 22K/600x1000,

- grzejnik stalowy plytowy typ 22K/600x1320,

- grzejnik stalowy plytowy typ 22K/600x1800,

- grzejnik stalowy ptytowy typ 33KV/900x1800,

- grzejnik tazienkowy typ Gt-530/1040,

- zawor odcinajcy RLV KS katowy podwojny fi 15 lub réwnowany,

- zawor powrotny RLV &owy fi 15 lub réwnowany,

- zawor grzejnikowy RA-N &owy fi 15 lub réwnowany,

- glowica termostatyczna RA 2920, czujnik gazowyudowany, wzmocniona lub rownosva,

- glowica termostatyczna RAW 5115, czujnik ciecgombudowany lub rGwnowaa,

- regulacyjny autom. zawor rownow. AB-QM GZ fi &b réwnowany,

- zawor nastawny MSV-O Leno GW fi 25,32,50 lub nibwazny,

- zawor bezpieczstwa do instalacji c.o., @iienie otwarcia 0,30 MPa fi 32,

- wodomierz skrzydetkowy JS-3,5/50°fi 25,

- zawor czerpalnyeliwny ze zhczka M3 fi 20,

- termometr techniczny prosty z krécem dt do 30,mm

- manometr z rurksyfonow, i kurkiem manometrycznym,

- odpowietrznik automatyczny TACO Hy-VENT fi 15duéwnowany,

- separatory mikropecherzy powietrzgnaénie maksymalne: 10 bar, temperatura maksymalt@tC fi

20,

- stacja uzdatniania wody przeznaczonej do ukfakigttowych (obgtos¢ ztoza: 25 dm3; max. natenie

przeptywu: 2,0 m3/h; pojemié ztadu: 4-8 m3;),

- armatura olejowa (Przewodythie NI 12,5, catkowita diug@ w mm:750; Filtr oleju opalowego do

systemoOw 2-rurowych z zaworem szybkozamy&gain i zaworem zwrotnym 3/8'; Zawor praetapcy -

podwojny wykonany z dwoch zaworéw kulowych; modabpru oleju do inst. 1-rurowej 3/8' oraz

przewody miedziane Cul2x1),

- przewdd czopuchowy ze stali nierdzewnej dwumglaswy DN200,

- otulina STEINORM-310 PCV gr 20,30,40,45 mm ldlwvnowana,

- kratka wentylacyjna stalowa OC 160x400,
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- kratka wentylacyjna stalowa OC 800x450,

- hagrzewnica powietrza wodna Leo Standard 2%$mdstatem, regulatorem obrotow i
elektromagnetycznym zaworem na zasilaniu lub révaioa,

- gaénica proszkowa GP6 6kg,

- koc ganiczy,

- benzyna ekstrakcyjna,

- farba ftalowa do grunt p-rdz minia 60%,

- rozcierczalniki do wyrobow ftalowych.

3. Sprzet.

3.1. Ogblne wymagania dotycce spratu.
Ogoblne wymagania dotygee sprztu 1 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegdblowe wymagania dotygze sprztu.
Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do monteinstalacji sanitarnych z
tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprbudowlanego.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyege transportu.
Ogolne zasady transporty mawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Szczegobtowe wymagania dotyge transportu.
Transport elementdw instalacji powinien odbyve& w warunkach zabezpiecaaych je przed
uszkodzeniem i deformagjUrzadzenia, armatgri grzejniki naleyy transportowéa w oryginalnych
opakowaniach producentow i sktadawa sposob zabezpiecaay uszkodzeniem powtok
wykonczeniowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Og6Ine warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawarteve ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét.
Montaz przewodow.
Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem takby w najnkszych miejscach zatama
przewodow zapewtimozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najagzych miejscach zatamarzewoddw
mozliwo$¢ odpowietrzenia instalaciji.
Dopuszcza simazliwos¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadkueliepredkosé przeptywu wody
zapewni ich samo odpowietrzenie, a amiénie wody jest mdiwe prze przedmuchanie sgonym
powietrzem.
Przewody poziome powinny spoczyémMaa podporach statych (w uchwytach) i ruchomychuchwytach,
na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanyaudstpach nie mniejszych hiwynika to z wymagéa
dla materiatu, z ktérego wykonangrsiry.
Przewody naliy prowadzt w sposéb umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze
stali weglowej zwyktej) i cieplne;j.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed zainstalowaniem armatury nigl@isuryé¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtosed dziatania, powinna ldyzainstalowana takeby byta dosfpna
do obstugi i konserwacji.

Armatur na przewodach nalg tak zainstalowd zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

Armatura na przewodach powinnattsamocowana do przegrédd lub konstrukcji wsporczyy wyciu
odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwellypodpat zgodnie z projektem technicznym.
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Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przicianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchiciany lub
whneki. Odlegtai¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyapso najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

-wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

-zawieszenie grzejnika,

-podhlczenie grzejnika z rurami przgiznymi.

Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzeiMaudynek podczas prac wylkezeniowych, lub by go osuszagrzejnik
powinien by zapakowany. J&li opakowanie zostato zniszczone, grzejnik male inny sposéb
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zaleca,siby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po #akeniu
wszystkich prac wykiaczeniowych.

Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po poteniu z grzejnikiem i skceniu zhczek
w grzejniku nie nagpowatyzadne napzenia. Niedopuszczalna dziatania mogce powodowéa
deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Kociot.
Kociot centralnego ogrzewania najemontowa zgodnie z instrukcja producenta.

Instalacja z rur stalowych.

Do montau przewodow i armatury w instalacjach c.o. mbgé zastosowane naglujace pohczenia:
gwintowane, spawane, kotnierzowe.

Pokczenia gwintowane stosujeslo pohczen przewodow z armatargwintowar, oraz przyrzdami
kontrolno - pomiarowymi, ktérych kméwki sa gwintowane.

Uszczelnienie tych patzen wykonywane jest za pomgpasty uszczelniagej.

Pokczenia przewoddw z armagup srednicach wgkszych od 50 mm dokonujesstia pomog kotnierzy
przyspawanych okgtych ptaskich.

Rury laczone § za pomog spawania. Spawanie rur o grébmchscianek do 5 mm mi@ by gazowe lub
elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji cieplnej

Metody uktadania przewodéw PP

Rozré&zniamy nasipujace sposoby uktadania ruragbw:

- uktadanie podtynkowe oraz w szlichcie betonowej

- uktadanie w szachtach oraz&gankami ostonowymi

- uktadanie natynkowe

W przypadku montas przewoddw c.c.w. i ¢.0. natynkowo i w szachtawtiezy brat pod uwag zmiany
dtugdsci rur wynikapca z rozszerzalriei cieplnej materiatu i zapobiegakutkom tych wydtaen poprzez
uzycie rur zespolonych Stabi lub zastosowanie rgz&i kompensacyjnych.

Uktadanie podtynkowe i w podtodze.

Przy uktadaniu podtynkowym i w podtodze (w szlighbetonowej) wydtzanie przewoddw rurowych
PP w zasadzie nie jest uwgdhiane. Nie jest wymagana fakkonieczné& zachowania odlegigi
migdzy obejmami mocdrymi rury do podiaa.

W przypadku izolowania przewodow w Bdzie sciennej, izolacja termiczna wykonana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, pozostawia rurze wystarggaswobod pracy (wydtienia). Jéli
wydtuzenie jest wiksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materigy przejmuje napzenia wynikajce
z nadwyki wydtuzenia.

Celem ochrony powierzchni rur przed skutkami oci&ak o ostre elementy zaprawy tynkarskiej
nalezy rure bez izolacji w bradzie sciennej owiné warstwy tektury falistej, folii itp. lub natay¢ rury
ostonowe typu ,peszel”’. Grubéwarstwy tynku powinna wynosimin. 3 cm dlarednicy 16-25 mm

i minimum 4 cm dla wikszychsrednic. Dla wzmocnienia tynku zaleca,siwtaszcza przy wkszych
srednicach, stosowanie siatki tynkarskiej.

Rury umieszczone bezfrednio w podiodze (betonie) a takpohczenia rur (zgrzewane polifuzyjnie),
mozna zalewé szlichl betonowy na sztywno, bez stosowania warstwy ostonowe;j.

W tym przypadku otaczaga rug warstwa betonu nie dopuszcza do wyehia termicznego, rura
przejmuje wszystkie nagrenia (lzda one mniejsze od wartoi krytycznych). Ze wzglddow
wytrzymataiciowych grubé¢ warstwy betonu nad rgipowinna wynosi minimum 4 cm.
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Uktadanie w szachtach instalacyjnych.
Ze wzgkdu na r@ne wydh#zenia rur zespolonych PP-Stabi i rur PP maipianéw w szachcie natg
wykonywa odpowiednio do wybranego typu rur:

Rura zespolona PP-Stabi.

Dla tego rodzaju rur mima pominé¢ kompensowanie zmiany ich diugd poprzez umieszczenie obejmy
punktu statego bezgrednio przy kadym rozgatzieniu przewodu, (wydtenia nie § przenoszone na
sasiednie odcinki). Obejma punktu statego powinnétak wykonana, aby mogta

przepé sity dziatapce na punkt staty . Piony mogye, wigc wykonywane jako sztywne, tzn. bez
kompensatoréw Uksztattowych. Wyptijace w takich przypadkach wydienia g pomijane. Nalgy
zwraca& uwag;, aby odstpy migdzy punktami statymi nie przekraczaty 3 metrow.

Rura PP (jednorodna).

Przy uktadaniu pionéw z rur PP bez stabilizacjzgaastosowaniem véiegiwej kompensacji,

nalezy zwrdci uwag, aby odgajziony przewdd miat mdiwos¢ ugiecia st na dostatecznej diuga.
Mozna to uzyskaprzez:

1. Odpowiednie umiejscowienie pionu w szachciea@owaniem odleghai Ls).

2. Odpowiednio din $rednic rury ostonowej przewodu odgaionego.

3. Zastosowanie ramienia elastycznego z mmmedodatkowego zalama

Uktadanie natynkowe.

Rury PP uméliwiaj a perfekcyjne wykonanie instalacji sanitarnych ieywzzych. Przy monta po
wierzchuscian, natynkowym, naky potozy¢ szczegolny nacisk na wygl i stabilng¢ formy instalaciji.
Biorac pod uwag wydtuzalngs¢ liniowa rurocagéw wody cieptej i centralnego ogrzewania agle
zarowno w fazie projektowania jak i wykonawstwagwidziet, stosown dla danej geometrii instalaciji,
kompensagj.

Podstawow forma kompensacji do ktérej powinncesilazy¢ jest samokompensacija, wykorzystg
zmiare kierunku przebiegu ruroggéw, podobnie jak w sieciach zegtrznych, wykorzystujc
zalamania ruroggu w postaci litery ,L" lub ,Z". W sytuacjach gdgst to niemaliwe (np.: dlugie
odcinki pozioméw bez midiwosci zmian kierunkdw), naley na rurocigach zamontowapunkty
state, oraz kompensatory U - ksztalttowe budowamg ptyciu czterech kolan i odpowiednich
odcinkdw rur. Przyjmuje 8j ze na odcinku ruroggu o dtugdci 40 m powinien b§ zamontowany
jeden kompensator U - ksztattowy.

Efektem wydhienia cieplnego rur prowadzonych bez kompensadjigaavyboczenie, powodage
nieestetyczny wygt rurochgéw, oraz powstawanie w pragaym rurocagu niekontrolowanych
napkzen i niepazadanych przemieszciagego elementéw np.: tréjnikow.

Stosowanie rur wielowarstwowych takich jak Stahkj 8tabi Glass, magych niskie wspotczynniki
wydtuzalnasci ( 0,03, 0,035 mm/mK) pozwala na zmniejszenidkuigci kompensatoréw a w niektérych
przypadkach catkowitrezygnaci z ich budowania. Przyktadem takiego rogzeinia g

typowe w budownictwie mieszkaniowym piony instalgey W przypadku instalacji wody zimnej
kompensaciji ginie wykonuje. Poza kompensaegyydtuzen istotnym elementem ogranicaaym
wyboczenie ruroaigéw s punkty przesuwne podpiesag rurocig.

Uwagi dodatkowe.

Technika mocowania.

Podczas montai instalacji PP ruroggi nalezy odpowiednio zamocowado konstrukcji budowlanych.
Idealnymi elementami do mocowania rarabejmy metalowe z wkladikgumowa wykonan, ze
specjalnej, przeznaczonej dla rur z tworzyw sztychrmieszanki. Obejmy metalowe bez wktadki s
niedopuszczalne.

Srednice obejm w technologii PP odpowiagé&iednicom zewetrznym rur.

Przy stosowaniu do mocowania rurg@w innych elementéw, natg zwrac& uwag: na to, aby nie
wystepowaty uszkodzenia mechaniczne powierzchni z¢rnej rur.

Przy montau instalacji rozrénia st mocowania wykonane jako:

- punkty (podpory) state PS

- punkty (podpory) przesuwne (tzw.slizgowe) PP

Rozstaw (odlegl) podpor zaleny jest od rodzajudrednicy rur oraz rinicy temperatur: roboczej
czynnika oraz temperatury otoczenia w trakcie manta
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Punkty stale PS.

Przez zamontowanie punktéw statych instalacja gm@dzielona na odcinki. Zapobiega to
niekontrolowanym ruchom przewodoéw, zagwarantowasegewne prowadzenie rur.

Punkt staty wykonuje sizaciskajc na rurze (po wygiu podktadki dystansowej) obegnmetalove,
trwale zamocowando przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdosigscisle rowniez miedzy
dwoma oporami bocznymi np. mufami. Jako opory beamazna rownie: wykorzysta tréjniki,
zlaczki z gwintami metalowymi lub zawory PP.

Punkty state powinny l#ytak wymiarowane i wykonywane, aby mogty przejméwdy wynikajace
z wydtwzen przewodowdcznie z ewentualnymi obgieniami dodatkowymi.

Przy stosowaniu ptéw gwintowanych lurub kotwiacych naley zwrac& uwag; na zachowanie
minimalnych odlegtéci od przegrody budowlanej. Konstrukcje mameg obejmy do przegrod
budowlanych musgby¢ odpowiednio sztywne i stabilne tak, aby mogly pig@aprzenia od sit
dziatapcych podczas pracy ruragu

Uwaga:

Dopuszcza simonta punktu statego metadzaciskow, ale tylko dosrednicy rury 32 mm vdcznie.
W takim przypadku metalowa obejma (z wktadjumowa) musi by dociknicta z odpowiedni sita
oraz wytrzymywa site wynikajaca z pracy rury. Praktycznie wystarczy fabrygszbejme docisraé
catkowicie & do pelnego styku kaowek jej potpiescieni, oczywicie po wygciu pieicienia
dystansowego, skicego do budowy podpory przesuwnej. Tam gdzie esidzliwe, nalezy jednak w
dalszym cigu stosowé opory boczne, wykorzystag w tym celu tréjniki, mufki itp.

Punkty przesuwne §lizgowe) PP.

Mocowania przesuwne musamazliwia¢, bez uszkodzerury, ruch przewodu w kierunku osiowym.
Przy lokalizowaniu punktu przesuwnego, nglewracad uwag, aby asiadupce ksztattki lub elementy
armatury nie utrudniaty ruchu przewodu.

Wkiadki gumowe obejm mocagych PP wyréniaja sie specjalnie gtadkimi i zdolnymi do

paslizgu powierzchniami dodatkowo ttugdymi drgania instalaciji.

Prawidtowe dziatanie punktu przesuwnego zapewmisostanie pigcieni dystansowych.

Proby cisnieniowe.

Wszystkie instalacje wodne muday¢, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i @abi
Robét Bud.-Monta. poddane prébie @iieniowejprzed zakryciem i zaizolowaniem

przy czym cénienie prébne musi wynasl,5-krotry wartcs¢ cisnienia roboczego.

Proby; cisnieniowa nalezy przeprowadzajako proty wsigpna, gtowr i koncows.

Przyprébie wstepnej nalezy zastosowacisnienie prébne, odpowiadgge 1,5-krotnej wartei
najwyzszego meliwego cinienia roboczego. @iienie to musi b§w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie, w odsipie 10 minut. Po dalszych 30 minutach prébsnieinie nie mae obniy¢ sie 0 wiecej
niz 0,6 bara. Nie magwystipi¢ zadne nieszczelioi. Bezpdrednio po prébie wgpnej, naley
przeprowada proke gtéwna. Czaspréby gtdéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasiesaienie

prébne, odczytane po prébie wsiiej, nie mae obniy¢ sie 0 wiecej niz 0,2 bara.

Po zakaczeniu proby wsipnej i gtdwnej, naly przeprowaddi probe koicowg (impulsowa). W prébie
tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwamegest naprzemiangeiienie 10 i 1 bar. Pongilzy
poszczegolnymi cyklami proby, gieur powinna by pozostawiona w stanie beggieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie zeavystpi¢ nieszczelnge.

Do pomiaru cinien prébnych nalgy uzywaé manometru, ktéry pozwala na beahty odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony mdiwie w najnizszym punkcie instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalg/ rozpoczaé po zakaéczeniu montau rurochgdéw, przeprowadzeniu proby
szczelndci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxdgkni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania powyszych robét protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny kiynatazone na styk i powinnycisle przylega do powierzchni izolowanej.

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowelyld poprzeczne i wzdtne elementéw naginej
warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej. Wtkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogy¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.

Tuleje ochronne.
Przy przejciach run przez przegroglbudowlan (np. przewodem poziomym przédarg, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie re@najdowad si¢ zadne
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pofaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewstrznej wickszej odsrednicy zewntrznej rury
przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm przy praeju przez przegragpionows,

- Co najmniej 0 1 cm przy pr&gju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zidej strony, a
przy przefciu przez strop powinna wystagvakoto 2 cm powyej posadzki.

Przestrzé migdzy rul przewodu a tulejochronm powinna by wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ru, umazliwiajacym jej wzdhizne przemieszczanieedi
utrudniapcym powstanie w niej spten scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwparowego powinien hy
wykonany w spos6b zapewniay przepustowi odpowiednklas; odporndci ogniowej (szczelriei
ogniowej E, izolacyjnéci ogniowej 1) wymagana dla tych elementéw, zgodniezwiazaniem
szczego6lowym znajdggym sk w projekcie technicznym.

Wykucie otwordw i bruzd.

Przed przysipienie do kucia naly wyznaczy doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwrécic szczeg6la uwag w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda preghiw pobliu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kuciarled naleéy wyrysowa nascianie ling, po ktorej
nalezy wykuwat bruza.

Do kucia bruzd gywaé wytacznie nargdzi recznych. Dopuszczagsizywania nargdzi mechanicznych
przy wykuwaniu otworéw, nalg przy tym pamitac o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia natg prowadzé tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszazelanym
pomieszczeniu. 3k zachodzi taka koniecz§é to w ,,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczy
folia malarslg wszystkie miejsca mage st zniszczy przy powyszych robotach.

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jakci zawarte s w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. SzczegO6lowe zasady kontroli jakoi.
Kontrok nalery prowadzé w kolejnych fazach robét, poczynajod sprawdzenia materiatléw i stanu
przygotowania podi@ przez sprawdzenie prawidto$ed wykonania kéiczac na prébach dziatania
grzejnikowsciennych. Kontrola musi obejmowaprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych.
Szczegolna uwagnalery zwrécic na wykonanie izolacji termicznej. Sprawdzeniu god dziatanie
wszystkich elementoéw kottowni, jak rowniealego systemu.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot zawardewsST ,Wymagania ogoine”.

7.2. Szczegoblowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przezzymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogoblne zasady odbioru rob6t zawagte ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami nadzoru,sjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywneniky.
9. Podstawa ptatndgci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Og0llne zasady ptaticoss zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkét Ponaiignazjalnych wraz z adaptacp pomieszczé
szkolnych na pracownie matematyczno-fizyczne przyluAdama Mickiewicza 4 w Klodawie.



48

10. Przepisy zwhzane.
PN-EN 215-1:2002 — Termostatyczne zawory grzejniko@zs¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i warurdghiniczne.
PN-EN 442-2:1999 — Grzejniki. Moc cieplna i metdzhda.
PN-B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolagjaplna przewoddw, armatury i udzea.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zapieczenie instalacji ogrzewavodnych systemu
zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymdgan
PN-M-44015 — Pompy. Ogélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie irestplogrzewa wodnych. Wymagania.
PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewanigm@gania i badania jaka wody.
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,Wheittechniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych”.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiakziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia kigawcy od
obowazku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostabaelizowany obliguje wykonaveodo stosowanie jego aktualnej
tresci.
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