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1. CzeS€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego :
Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét Ponad Gimnazjalnych w Ktodawie

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
zassilania oraz wewnetrznych instalacji elekirycznych iich odbioru.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i
zasilania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z PBUE oraz z obligatoryjnymi normami serii PN - IEC 60364 ...
oraz PN - 86/E - 05003, PN - 76/E - 02032, PN - 76/E - 05125.

obwoéd ( instalacji elekirycznej) - zespdt elementdw instalacji elekirycznej wspdlnie zasilanych i
chronionych przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem;

obwdd rozdzielczy: wewnetrzna linia zasilajgca - wiz ( obiektu budowlanego) - obwdd elekiryczne
zasilajgey tablice rozdzielczg;

obwéd odbiorczy: obwdd koncowy (obiektu budowlanego) - obwdd, do ktérego sg przytgczone
bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe;

obciqgzalnosé prgdowa dlugotrwata ( przewodu) - maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze ptyngé
dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;

prad przetezeniowy - dowolna warto$¢ prgdu wieksza od wartosci znamionowej. Dla przewoddw,
warto$cig znamionowq jest obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata;

oprzewodowanie - przewdd, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewnigjgce ich
zamocowanie i ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

urzqdzenia elekiryczne - wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do takich
celéw jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie rozdziat lub wykorzystanie energii elekirycznej;
odbiorniki energii elekirycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w inng
forme energii ;

rozdzielnica niskonapieciowa - zestaw jednego lub kilkku tgcznikdw niskonapieciowych wraz ze
wspodtpracujgcym wyposazeniem sterowniczym, pomiarowym, sygnalizacyjnym, zabezpieczeniowym,
regulacyjnym itd., kompletnie zmontowany na odpowiedzialnos¢ wytworcy, ze wszystkimi wewnetrznymi
potgczeniami elekirycznymi i mechanicznymi oraz czesciami konstrukcyjnymi;

ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona dostepnych czesci przewodzgcych w przypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych;

ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona przed dotykiem czesci czynnych instalacji elekirycznej
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w trakcie ich normalnej pracy pod napieciem, napiecie znamionowe instalacji - znamionowe napiecie
miedzyprzewodowe, na ktdére instalacja zostata zbudowana;

obudowa, ostona - element zapewniajgcy ochrone przed niektérymi wptywami otoczenia i przed
dotykiem bezposrednim z dowolnej strony;

vziom - przedmiot lub zespdt przedmiotdw umieszczonych w gruncie ( ziemi) tworzgcy elektryczne
potgczenie z tym gruntem ( ziemiq) ;

przewdd ochronny ( PE ) - przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do elekirycznego potgczenia
nastepujacych czesci: dostepnej czedci przewodzgcej, obcej przewodzgcej, gtdwnej szyny (zacisku
uziemiajgcego ), uziomu, uziemionego punktu naturalnego zrédta zasilania lub punkiu neutralnego
sztucznego;

przewdd ochronno - neutralny ( PEN) - uziemiony przewdd ( zyta przewodu) spetniajgcy jednoczesnie
funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutrainego;

przewdd uziemiajgcy -przewdd ochronny tgczgcy gtdwng szyne ( zacisk) uziemiajgcq z uziomem;
gldwna szyna uziemiajgca - szyna ( zacisk) przeznaczona do przytgczenia do uziomu przewoddw
ochronnych, w tym przewodéw potgczeh wyréwnawczych oraz przewoddw uziemieh roboczych, jezeli
one wystepujq;

potgczenia wyrdbwnawcze - elekiryczne potqczenia czesci przewodzgcych dostepnych lub czesci
przewodzgcych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatéw;

przewdd odprowadzajgcy sztuczny - zainstalowany przewdd tqgczqgcy zwdd z przewodem uziemiajgcym
lub z uziomem fundamentowym;

rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemiq odniesienia zmierzona przy
przeptywie prgdu przemiennego o czestotliwosci techniczne;j;

urzgdzenie piorunochronne - zespdt elementdw konstrukcyjnych obiektu lub elementéw zainstalowanych
na obiekcie, odpowiednio potgczony, wykorzystany do ochrony odgromowe;j;

uziom otokowy - uziom poziomy utozony wokdt chronionego obiektu postaci tasmy lub drutu utozony
poziomo w ziemi;

zwod - cze$¢ urzqdzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowanh atmosferycznych;

ziemia odniesienia - dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, ktérego potencjat nie ulega zmianom
pod wptywem prgdu przeptywajgcego przez dany uziom lub uktad uziomow;

zacisk probierczy - roztgczalne potgczenie $rubowe przewodu odprowadzajgcego z przewodem
uziemigjgcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci galwanicznej
czesci nadziemne;;

ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym,
chemicznym i dziataniem tuku elekirycznego;

linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno -lub wielozytowych potgczonych réwnolegle tqcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i
tgczqgce zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych jedno -lub wielofazowych;

trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sq linie kablowe;

napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana;
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osprzet elekiryczny linii kablowej - zbidr elementdw przeznaczonych do tgczenia i zakohczenia kabli np.

gtowice kablowe;

1.5. Ogéine wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacijqg
projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. MATERIALY

2.1. Uzywane materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST sq:

(cze$¢ materiatéw nalezy do réznych podrozdziatdw np.kotki, puszki instalacyjne itp. wpisane zostaty
zbiorczo do wybranego dla uproszczenia)

2. SPRIZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet niesprawny oraz
uszkodzony (wycieki olejéw i ptyndw), Wykonawca usunie z budowy.

3. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu sq zawarte w ST Wymagania ogdine.
4.2. Szczegdélne wymagania dotyczqgce transportu
Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdw, konstrukcji, urzadzenh itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przedmioty w sposéb zapobiegajgcy
ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie konstrukciji, urzgdzeh, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzaé za pomocg dzwigdw lub postugujgc sie pomostem —pochylinig.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzen, kitdre nie majg kot
jezdnych, nalezy wykonac za pomocqg wdzkdw lub rolek.
Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementdw, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp.
za pomocq dizwigdbw oraz na pochylniach nalezy przestrzegaé aktualnych przepisdw
bezpieczenhstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, fransporcie i wytadunku recznym —aktualnych
przepisdw dotyczgcych recznego przenoszenia ciezardw.
Zaleca sie dostarczanie urzgdzeh i ich konstrukcji oraz aparatdbw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego
Z magazynu budowy.
Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkdw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach jezeli masa
kregu nie przekroczy 80kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5'C, przy czym
wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza
sie przewozenie bebndw z kablami na skrzyniach samochoddw ciezarowych lub przyczep,

- umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca
sie wykona¢ przy pomocy dzwigu,

- swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli
jest zabronione.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisdbw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty wtasnym kosztem i staraniem.
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4.3. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie powinno odbywac sie w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Nalezy zabezpieczyé
sktadowane materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozdzielnice NN
Rozdzielnia gtéwna RH - schemat przedstawiono na rys E-02 ark. 1 do é.
Rozdziat energii w budynku pozostaje bez zmian .

5.2. Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacje o$wietleniowg wykonac nalezy przewodami YDYzo 750 V 1,5 mm2 i 2,5 mm?
trzyzytowymi, uktadac:

- w korytkach, lub w rurkach pod stropem
W miejscach narazonych na wilgo¢ stosowac osprzet w wykonaniu 1P44.,
Oswietlenie podstawowe nalezy wykonac¢ lampami fluorescencyjnymi. Oprawy stosowac zgodnie z
oznaczeniami na rzutach - planach instalacji elekirycznych.

5.3. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V ogdlnego stosowania

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ nalezy przewodami YDYzo 750 V 3x2,5 mm?2 uktadac w

pod tynkiem lub w rurkach w posadzce . W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé gniazda
wtykowe podtynkowe bryzgoodporne min. IP44, w pozostatych miejscach podtynkowe IP20
pojedyncze lub podwdjne zgodnie z PW.

5.4. Prace kablowe i instalacyjno montazowe
Prace kablowe i instalacyjno montazowe polegajq na:

- wytyczeniu tras przewoddw na scianach budynku,

- mechanicznym i recznym wykonaniu otwordw w $cianach i stropach (murowanych i

betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajg konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalaciji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby tfrasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen instalacji elektrycznych w budynku powinno
zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
Pomiedzy réznymi instalacjami oraz towarzyszgcymi urzgdzeniami istniejg zaleznosci, a takze
powigzania, ktére muszqg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy. W pierwszej kolejnosci
chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacii i lokalizacje urzgdzeh, aby wykluczyé lub
zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie
budynku. Moggce wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji elekirycznej i wspdtpracujgcych z
nig urzgdzen, takie jaok zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach czesto prowadzg do
powstania zagrozen.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacii, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropdw, elementdw
konstrukciji budynkdw itp.) w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowacé oraz sam rodzaj instalacii.

5.5. Przygotowanie koncow iyt i lgczenie przewodéw

- tgczenia przewoddw nalezy wykonywadé wytgcznie w elementach do tego przeznaczonych:
puszkach, gniazdach, oprawach o$wietleniowych itp.

- przewody muszqg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciqgi i dodatkowe
naprezenia,

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych,

- dtawiki urzgdzen z wchodzgcymi przewodami nalezy odpowiednio uszczelnié,

- wszelkie przepusty przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢ atestowanymi niepalnymi
uszczelniaczami.
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5.4. Instalacja vziemiajgca

Projektuje sie gtdwne zaciski uziemiajgce. Z w/w zaciskami nalezy potgczyé odpowiednio szyne PEN w
rozdzielni gtéwnej RG.. Ponadto z GSzW nalezy potgczyé wszystkie metalowe rury wyposazenia
instalacyjnego, wentylacji , korytka kablowe, przewody uziemiagjgce oraz metalowe elementy
konstrukcyjne budynku. Elementy przewodzgce, doprowadzone z zewngtrz budynku, powinny by
potqczone do instalacji wyréwnawczej mozliwie jak najblize] miejsca ich prowadzenia.

5.7. Ochrona przed przepieciami
Dla ograniczenia poziomu przepie¢ mogagcych dochodzi¢ do urzgdzen nalezy zabudowad w
rozdzielnicy ogranicznik przepiec .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych i zasilania polega
na sprawdzeniu wszystkich faz prac i na odbiorze kohcowym.
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjqg techniczng i niniejszg ST
- sprawdzenie wykonania robdét zanikajgcych potwierdzone protokotami  odbioréw
czesciowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczegdlnosci:
*  sposobu utozenia kabli i przewoddw, zachowania koordynacii izolacji
e poprawnosci wykonania przejs¢ kabli w przepustach rurowych pod drogami
i terenami utwardzonymi oraz przy wejsciu kabla do budynku i skrzyzowanh
z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu,
- gatunek dostarczonych towardw,
- sprawdzenie dziatania wszystkich urzgdzenh podtgczonych do instalacji elektrycznej,
- sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem,
- badanie rezystanciji izolacji,
- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- badanie ciggtosci potgczen wyrdbwnawczych,
- pomiarze rezystanciji uziemienia,
- pomiarze natezenia oswietlenia,
- sprawdzenie dokumentacji kohcowej odbiorczej, ktéra musi zawiera¢ co najmniej (dostarcza
Wykonawca robét):
»  Os$wiadczenie kierownika robdét elekirycznych o wykonaniu prac zgodnie
z dokumentacjq i przepisami,
 Dokumentacje powykonawczg,
*  Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych,
*  DTR urzgdzen dostarczanych fabrycznie,
» Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty
i urzgdzenia,
*  Protokdty z przeprowadzonych pomiardw i préb.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m, szt, kpl

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST Wymagania ogdine.
8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robét
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczqg robét.
Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
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Kohcowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, ppozi bhp.
Komisja odbioru powinna:
- zbadac¢ kompletnose, aktualnosé i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowad jq,
- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementdw instalacji w celu sprawdzenia
jakosci robdt i zgodnosci z otrzymang dokumentacjq i przepisami,
- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzqdzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami,
- ustali¢ warunki i mozliwo$¢ przekazania instalacji do eksploatacii,
- porzqdzi¢ protokdt z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskéw.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacii.
Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifkowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzgdzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementdw sterowania, bezpieczenstwa
i konfroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoséci zawiera Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania
Ogodlne™.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.  Projektowanie
i budowa

PN-74/E-06401 Elekfroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.

PN-76/E-90301 Kable elekiroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/02 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

BN-68/6353-03 Folia kaladrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogial).

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-EN 50171:2002U Niezalezne systemy zasilania

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczeh wyrdwnawczych i uziemiagjgcych w  budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 60514:2002 Kontrola odbiorcza licznikow indukcyjnych energii elekirycznej czynnej prgdu
przepmiennego klasy 2.

PN_EN 61037:2001 Pomiary energii elekirycznej. Sterowanie taryfami i obcigzeniem. Wymagania
szczegdtowe  elekironicznych  odbiornikdw  sterowania  czestotliwosciq
akustyczng

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnigjgca
bezpieczehstwo. Dobdr Srodkédw ochrony w  zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych

PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalaciji lub lokalizaciji.



BUDOWA SALI GIMNASTYCINEJ PRZY ZESPOLE SZKOt PONADGIMNAZJALNYCH
W KLtODAWIE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 4,62-654 KLODAWA

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-XXX:1999,2000,2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczehstwa

PN-IEC 60364-5-XXX:1999,2000,2001,2002,2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i
montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-6-61:200 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-XXX:1999,2000,2003,2004 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizacji

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Ustawa "Prawo Budowlane" Dz.U. nr 89 z 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych tom V oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

- Rozporzgadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych
Dz.U.nr13z1972r.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych Dz.U. nr 10z 1995r.

- Ustawa o badaniach i certyfikacji Dz.U. nr 55 z 1993r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Zarzgdzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem M.P. nr 39 z 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002r. poz. 6%0.

- Przepisy Budowy Urzgdzen Elekirycznych. PBUE wyd. WEMA 1997r.



